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Investitor :

Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”, Brijuni, 52100 Pula PPN 6383/24

Gradevina :

Obnova Vile Kupelwieser Stranica 2/38

Faza:

GLAVNI PROJEKT Zagreb, svibanj 2024.
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MAPA 8

POPIS MAPA

PROJEKT ARHITEKTURE | OKOLISA
oznaka: 24-05/A

izradivaC: Studio Emil Jurcan d.o.o.
projektant. Emil Jurcan, dipl.ing.arh.
br. ovlastenja: A 3735

PROJEKT FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE
oznaka: 24-05/B

izradivaC: Studio Emil Jurcan d.o.o.

projektant. Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

br. ovlastenja: A 3735

PROJEKT KONSTRUKCIJE

oznaka: 23/2024

izradivac: Istra inzenjering d.o.o.
projektant: mr.sc. Dino Ruzi¢ dipl.ing.grad.
br. ovlastenja: G 1104

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
oznaka: 24-05/06

izradiva¢: STRUJNI KRUG j.d.o.o.
projektant: Mario Pavlin, mag.ing.el.
br. ovlastenja: E-3580

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT SUSTAV ZA DOJAVU POZARA
oznaka: 24-05/07

izradiva€: STRUJNI KRUG j.d.o.o.

projektant: Mario Pavlin, mag.ing.el.

br. ovlastenja: E-3580

STROJARSKI PROJEKT — TERMOTEHNICKE INSTALACIJE
oznaka: 24-214-TT

izradivaC: 3T projekti d.o.o.

projektant: Tomislav Br&i¢, dipl.ing.stroj.

br. ovlastenja: S 1913

STROJARSKI PROJEKT — VODOVOD | ODVODNJA
oznaka: 24-214-VO

izradivaC: 3T projekti d.o.o.

projektant: Tomislav Brci€, dipl.ing.stroj.

br. ovlastenja: S 1913

STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA
oznaka: PPN 6383/24

izradivaC: PPN PROJEKTd.o.0.

projektant: Rok Pietri, maag.ing.nav.arch.

br. ovlastenja: S 1355

DDH

PPN PROJEKT d.o.o.

Gustava Krkleca 14, 10 000 Zagreb

tel. +38595 4819 462 mob. +385 95 445 4544
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Investitor : Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”, Brijuni, 52100 Pula PPN 6383/24

Gradevina : Obnova Vile Kupelwieser Stranica 3/38

Faza: GLAVNI PROJEKT Zagreb, svibanj 2024.
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Investitor : Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”, Brijuni, 52100 Pula PPN 6383/24
Gradevina : Obnova Vile Kupelwieser Stranica 4/38
Faza: GLAVNI PROJEKT Zagreb, svibanj 2024.

| OPCI DIO

- izvod iz sudskog registra

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Galovié¢ Stanislava
Zagreb, Miroslava Milica 4

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

081087679
OIB:

12444339390
TVRTKA :

1 PPN PROJEKT d.o.o. za projektiranje i usluge
d: PPN PROJEKT d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA :
1 Zagreb (Grad Zagreb)

Ulica Gustava Krkleca 14

PRAVNI OBLIK:
1 drusStvo s ograni&enom odgovorno3éu

PREDMET POSLOVANJA :

1 * - projektiranje i nadzor vertikalnog transporta
1 * - usluge vjestadenja iz podruc¢ja vertikalnog transporta
1 ~ energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade

i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Rok Pietri, OIB: 70199075506
Zagreb, Gustava Krkleca 14
i) - jedini osnivaé d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE :

1 Rok Pietri, OIB: 70199075506
Zagreb, Gustava Krkleca 14
1 — direktor
L — zastupa pojedinacdno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

1 Izjava o osnivanju drustva s ogranicenom odgovorno3éu od
13.03.2017. godine.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-17/10704-4 22.03.2017 Trgova&ki sud u Zagrebu
Otisnuto: 2017-04-03 08:52:56 D004
Podaci od: 2017-04-03 02:16:27 Stranica: 1 od 2

PPN PROJEKT d.o.o.
Gustava Krkleca 14, 10 000 Zagreb

D ‘! tel. +385 95 4819 462 mob. +385 95 445 4544
email: info@ppnprojekt.hr
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Investitor : Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”, Brijuni, 52100 Pula PPN 6383/24
Gradevina : Obnova Vile Kupelwieser Stranica 5/38
Faza: GLAVNI PROJEKT Zagreb, svibanj 2024.
REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Galovié¢ Stanislava
Zagreb, Miroslava Miliéa 4
[ZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
Pristojba:_ JAVNI BILJEZNIK
- ) Galovi¢ Stanislava
agrada:_ - - Zagreb, Miroslava Milica 4
Otisnuto: 2017-04-03 08:52:
Podaci od: 2017-04-03 02:5)6:;? Stranica: 2 ggo;
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PPN 6383/24

Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”, Brijuni, 52100 Pula

Investitor :
Gradevina : Obnova Vile Kupelwieser

Stranica 6/38

GLAVNI PROJEKT

Zagreb, svibanj 2024.

Faza:
- rjeSenje o upisu projektanta dizala u Imenik ovlastenih inZenjera

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/I-310-01/03-04/ 1355
Urbroj: 314-04-03-1
Zagreb, 05. prosinca 2003.

Na temelju Clanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatsko] komori

arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine®, br. 47/98), Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine®, br. 40/99 i 112/99) i
Pravilnika o upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, te na temelju Odluke Odbora za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
strojarstva od 01.12.2003. godine, koji je rjeSavao po Zahtjevu za upis PIETRI ROK,
dipling.brod., ZAGREB , UL.B. MAGOVACA 15, Odbor za upis donosi, a predsjednik

Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu potpisuje

RJESENJE

U Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva upisuje se PIETRI ROK,
dipling.brod.,, ZAGREB, u struéni smjer za: procesna i ostala
postrojenja, pod rednim brojem 1355, s danom upisa 01.12.2003.
godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, PIETRI ROK,
dipling.brod., stjete pravo na uporabu strukovnog naziva "oviasteni
inZenjer strojarstva" i pravo na obavljanje poslova temeljem &lanka
25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u

svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim

propisima.
Ovlasteni inZenjer strojarstva stjece pravo na “inZenjersku iskaznicu™
i "pecat”.

Ovlasteni inZenjer strojarstva poslove iz totke 2. ovoga rjeSenja duZan
je obavijati stvarno i stalno.

Ovlasteni inZenjer strojarstva duZan je placati Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu Clanarinu i ostala davanja koja

utvrde tijela Komore i Razreda.

PPN PROJEKT d.o.o.

Gustava Krkleca 14, 10 000 Zagreb
p ‘! tel. +385 95 4819 462 mob. +385 95 445 4544
email: info@ppnprojekt.hr
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Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”, Brijuni, 52100 Pula PPN 6383/24

Gradevina : Obnova Vile Kupelwieser Stranica 7/38
GLAVNI PROJEKT Zagreb, svibanj 2024.

Investitor :

Faza:
2

ObrazloZenje

PIETRI ROK, dipl.ing.brod., podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovilastenih inZenjera strojarstva.

Odbor za upise razreda inZenjera strojarstva proveo je na sjednic

odrzanoj 01.12.2003. godine postupak u povodu dostavijenog Zahtjeva, te je
temeljemn Clanka 24. stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 47/98), a u svezi s
¢lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 23. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99), donio Odluku o upisu
imenovanog u Imenik oviasdtenih inZenjera strojarstva. Predmetna Odluka dostavijena

je strunoj sluzbi Komore na dovrSetak postupka i na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni inZenjer strojarstva mozZe obavljati poslove projektiranja ifili
stuCnog nadzora u samostalnom uredu ili u projektantskom drustvu, odnosno u
drugoj pravnoj osobi registriranoj za poslove projektiranja ifili struénog nadzora.

Ovilasteni inZenjer strojarstva duZan je poslove projektiranja iili
struénog nadzora obavijati stvarno i stalno sukladno &lanku 25. stavku 2. Zakona o
gradnji "Narodne novine”, br. 5§2/99).

Upisom u Imenik oviastenih inZenjera strojarstva imenovani je stekao
pravo na "pecat” i "inZenjersku iskaznicu™ koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata
i inZenjera u graditeljstvu.

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. to¢ke 1. Zakona o opéem upravnom
postupku ("Narodne novine®, br. 53/91), predmet je rijeSen po skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti
upravni spor podnoSenjem tuZzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30

dana od primitka ovog Rjesenja.
PREDSAEDNIK KOMORE
PAaAngc”
Davor Paviovi¢, dipl.ing.el.
Dostaviti:

1. ROK PIETRI, 10000 ZAGREB, UL.B. MAGOVACA 15

2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

PPN PROJEKT d.o.o.

Gustava Krkleca 14, 10 000 Zagreb
p ‘! tel. +385 95 4819 462 mob. +385 95 445 4544
email: info@ppnprojekt.hr
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Investitor : Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”, Brijuni, 52100 Pula PPN 6383/24

Gradevina : Obnova Vile Kupelwieser Stranica 8/38

Faza: GLAVNI PROJEKT Zagreb, svibanj 2024.

- imenovanje projektanta

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Statuta
Hrvatske komore inZenjera strojarstva (NN 82/09) izdaje se slijedece rjeSenje o imenovaniju:

RJESENJE
kojim se za
PROJEKTANTA
(STROJARSKI PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA)
odreduje

Rok Pietri mag. ing. nav. arch.
RjeSenje, Klasa: UP/I-310-01/03-04/1355
Urbroj: 314-04-03-1
od 05. prosinca 2003.

za TD: PPN 6383/24

H

Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni’

INVESTITOR: Brijuni, 52100 Pula
OIB: 79193158584

i Obnova Vile Kupelwieser
GRADEVINA: k.¢. 221, dio 216, dio 271, K.O.Brion

OBRAZLOZENJE

Imenovani Projektant ispunio je uvjete upisom u Komoru ovlastenih inZenjera strojarstva
Klasa: UP/I-310-01/03-04/1355, Urbroj: 314-04-03-1 od 05. prosinca 2003., predvidene
Clankom 35. Zakonom o gradniji, te je odlu¢eno kao u izreci ovog RjeSenja.

Rok Pietri mag.ing.nav.arch.

Zagreb, svibanj 2024.

PPN PROJEKT d.o.o.

Gustava Krkleca 14, 10 000 Zagreb
D M tel. +385 95 4819 462 mob. +385 95 445 4544
email: info@ppnprojekt.hr
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Investitor : Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”, Brijuni, 52100 Pula PPN 6383/24
Gradevina : Obnova Vile Kupelwieser Stranica 9/38
Faza: GLAVNI PROJEKT Zagreb, svibanj 2024.

- izjava o uskladenosti projekta dizala s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se

I1ZJAVA
broj PPN 6383/24

o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Predmetni projekt uskladen je s:

Prostornim planom Nacionalnog parka Brijuni ( NN 45/01 )

te odredbama posebnih zakona i drugih propisa kako slijedi:

RBRboo~NoogrwdE

17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.

24,
25.

Ovlasteni inzenjer

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Statut Hrvatske komore inzenjera strojarstva (NN 56/19)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18, 110/19)

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremaniju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 20/16)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 78/13)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara (NN 29/13, 87/15)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10)

HRN EN 81-20 Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala — Dizala za prijevoz osoba i
tereta — 20. dio: Osobna dizala i teretno osobna dizala (EN 81-20:2020)

HRN EN 81-50:2020 Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala — Pregledi i ispitivanja —
50. dio: Pravila projektiranja, prorauni, pregledi i ispitivanja dijelova dizala (EN 81-50:2020)

HRN EN 81-73:2020 Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala — Posebna primjena za
osobna dizala i osobna teretna dizala — 73. dio: Nacin rada dizala u slu€aju pozara (EN 81-73:2020)
HRN EN 81-70:2018 Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala — Posebna primjena za
osobna dizala i osobna teretna dizala — 70. dio: Pristupacnost dizalima za osobe s posebnim
potrebama (EN 81-70:2018)

Smijernice europskog parlamenta — Direktiva 2014/33/EU Europskog parlamenta i Vije¢a

Posebni uvjeti i suglasnosti komunalnih tvrtki vezanih za izradu predmetne dokumentacije

Projektant vertikalnog transporta:

Rok Pietri, mag.ing.nav.arch.
Klasa:
Urbroj: 314-04-03-1
Redni broj: 1355

UP/I-310-01/03-04/1355

T D 4
Hivatska-komora ingknjera Jrajarstes 7

Rok( Pietri [/ ~ —
maging.nav.arehl”” o =

Ovlasten| iﬂMLgﬁl;jw
1355

Rok Pietri mag.ing.nav.arch.

Dpﬁ
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Investitor :

Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”, Brijuni, 52100 Pula PPN 6383/24

Gradevina :

Obnova Vile Kupelwieser Stranica 10/38

Faza:

GLAVNI PROJEKT Zagreb, svibanj 2024.

- isprava o mjerama zastite od pozara

Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10)
PPN PROJEKT d.o.o0., Gustava Krkleca 14, Zagreb izdaje:

ISPRAVU O MJERAMA ZASTITE OD POZARA

kojom se potvrduje da su u projektu:

Broj projekta: PPN 6383/24

Faza: GLAVNI PROJEKT

Investitor: Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”
Brijuni, 52100 Pula
OIB: 79193158584

Gradevina: Obnova Vile Kupelwieser

Lokacija: k.€. 221, dio 216, dio 271, K.O.Brion

Zajednic¢ka oznaka projekta: 24-05

STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA

primijenjena tehni¢ka rjeSenja za primjenu svih pravila zastite od pozara kojima predmetni
prostor mora udovoljiti kada bude izgraden i stavljen u upotrebu, prema prikazu svih
primijenjenih mjera zastite od poZara koji je sastavni dio ove dokumentacije.

Projektant vertikalnog transporta

Rok Pietri

mag.ing.nav.arci””
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Il TEHNICKI DIO

A. TEKSTUALNI DIO

1. TEHNICKI OPIS
1.1 PROJEKTNI ZADATAK

Za Obnova Vile Kupelwieser potrebno je izraditi glavni projekt dizala.

Dizalo ¢e prema vazeéim preporukama i standardima imati slijedece karakteristike:

Naziv dizala: D
Vrsta dizala: osobno prema HRN EN 81-20 + EN 81-70 + EN 81-73
Nosivost dizala: 900 kg
Broj osoba: 12
Pogon dizala: sinkroni elektricni be;rgduktorski mot_orvg permanentnim magnetima,
minimalno 180 ukljucivanja/sat
Snaga dizala: 5,7 KW £5%

Tip dizala: elektri¢no dizalo na uzad bez posebne strojarnice
Nazivna brzina: min. 0,9 - max. 1,1 m/s, frekvencijska regulacija
Visina dizanja: 7,77 m

Broj stanica: 3

Broj ulaza: 4 — kabina prolazna pod 180°

Upravljanje: mikroprocesorsko, simpleks — sabirno, pozarni rezim rada

Ovaj projekt nacinjen je prema zakonima i pravilnicima navedenim u 1. poglaviju

(dokumentacija).

Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”
Brijuni, 52100 Pula

INVESTITOR:
OIB: 79193158584
. Obnova Vile Kupelwieser
GRADEVINA: k.6, 221, dio 216, dio 271, K.O.Brion
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1.2 TEHNICKI OPIS POSTROJENJA DIZALA D

Vrsta dizala:
Vrsta pogona dizala:

Tip dizala:

Nosivost dizala:

Brzina voznje:

Visina dizanja:

Broj postaja:

Broj ulaza:

Vrsta upravljanja:

Signalizacija na glavnoj postaji:

Signalizacija na ostalim postajama:

Signalizacija u kabini:

Instalacija:
Napon pogonskog el. motora:
Napon upravljanja:
Vozno okno: - jzvedba
- Sirina
- dubina
- dubina jame
- nadviSenje

Vrata voznog - vrsta
okna: - &irina
- visina
- materijal
- zavrsSna obrada
- vatrootpornost

osobno prema HRN EN 81-20 +EN 81-70 +EN 81-73
sinkroni elektricni bezreduktorski motor s
permanentnim magnetima, snage 5,7 kW 5%,
minimalno 180 ukljucivanja/sat

elektricno dizalo na uzad bez posebne strojarnice

900 kg / 12 osoba

min. 0,9 - max. 1,1 m/s, frekvencijska regulacija
7,77m

3

4 — kabina prolazna pod 180°

mikroprocesorsko, simpleks — sabirno

opticki signal potvrde prijema poziva, digitalni optiCki
pokazivaC polozaja kabine i strelice smjera daljnje
voznje, zvucni signal dolaska kabine u stanicu
opticki signal potvrde prijema poziva digitalni opticki
pokazivacC polozaja kabine i strelice smjera daljnje
voznje, zvucni signal dolaska kabine u stanicu
opticki signal potvrde prijema naredbe, digitalni
opticki pokaziva¢ polozaja kabine i strelice smjera
daljnje voznje, govorna veza, zvucni signal
preopterecenja kabine, zvucni signal “alarm”,
dvosmjerna komunikacija sa spasilackom sluzbom
(telealarm — GSM uredaj putem SIM Kartice)

za unutarnji/suhi prostor

3x400/230V,50Hz

24V

armiranobetonsko
2000 mm
1810 mm
1200 mm
3900 mm

dvokrilna automatska centralna
900 mm

2100 mm

celicni lim

bruseni nehrdajuci Celicni lim

El 60 prema HRN EN 81-58

Dpﬁ
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Sirina
- dubina

Kabina dizala:

- visina
- izvedba
- zavrSna obrada

- oprema
- rasvjeta

- nuzna rasvjeta
- okvir kabine

- zahvatna naprava

Vrata kabine: - vrsta
- Sirina
- visina
- materijal
- zavrSna obrada
- osiguranje
Okvir kabine:
Ovjes kabine:
Protuuteqg:

Vodilice kabine:
Vodilice protuutega:

Konzole i pribor za uévrscenje
vodilica kabine i protuutega:

Smijestaj strojarnice dizala:
Smjestaj pogonskog stroja:
Celi¢na uzad:

1500 mm
1400 mm
2200 mm

Celi¢na konstrukcija

- stranice: bruseni nehrdajuci Celicni lim
prednja stijena: bruseni nehrdajuci celi¢ni lim
straznja stijena: bruseni nehrdajuci €elicni lim
strop: bruseni nehrdajudi €elicni lim

parapet: bruseni nehrdajuci celiéni lim

- pod: lokalno — izvodi Narucitelj

rukohvat, ogledalo, ventilator

fluorescentna ili LED

iz nezavisnog izvora

za ovjes 2:1, nosivost dizala 900 kg i
brzinu voznje 1,0 m/s

S postupnim djelovanjem

dvokrilna automatska centralna
900 mm

2100 mm

Celicni lim

bruSeni nehrdajuci celicni lim

svjetlosna zavjesa

komplet za dizalo na uzad

2:1

CeliCna konstrukcija s elementima za ispunu

svijetlo vuc€eni “ T “ profil T89/B

“HT “ profil HT60

specijalna izvedba za prihvat horizontalnih sila

dizalo bez strojarnice
na vodilici u vrhu voznog okna
6 uzadi promjera 8 mm

Grupa upravljanja za simpleks — sabirno upravljanje, pozarni rezim rada
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Dizalo je opremljeno prema ¢l. 12. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/2013).

Dizalo mora omogucavati ispunjavanje sljedecih uvjeta, odnosno imati:

- unutarnje dimenzije dizala najmanje 110 x 140 cm,

- vrata Sirine svijetlog otvora najmanje 90 cm,

- vrata dizala koja se otvaraju posmicna ili prema van u odnosu na kabinu dizala,

- pozivnu i upravljacku plo€u postavljenu u rasponu visine od 90 do 120 cm,

- pozivnu i upravljacku ploc€u s tipkovnicom kontrastno izvedene, reljefno

- prepoznatljive brojeve etaza i druge informacije na Braille pismu,

- rukohvat u dizalu na visini od 90 cm,

- vizualno-svjetlosnu i zvu€nu najavu katova,

- kada se nalazi u gradevini javne i poslovne namjene iz ¢lanka 5. stavka 2. Tocke
5.1 6. ovoga Pravilnika dizalo ima i govorno najavljivanje katova.

1.2.1 Pogonsko postrojenje

1.2.1.1 Na pogonskom stroju je radijalna koCnica s dva neovisna kraka koji se otvaraju
elektromagnetom. Sila koCenja ostvaruje se ispravno dimenzioniranim tlacnim
oprugama

1.2.1.2 Pogonski elektromotor je posebne izvedbe namjenjen za pogon dizala.
Dimenzioniran je za najmanje 40% ED.

1.2.1.3 Pogonska uznica je dimenzionirana prema propisima za odgovarajuc¢u nosivu
Celicnu uzad. Odlivena je iz CeliCnog ili specijalnog lijeva. Utori za uzad na pogonskoj
uznici su racunski dimenzionirani na potrebnu vucnu sposobnost i dozvoljeni
specifiCni pritisak.

1.2.1.4 Pogonske uznice su dimenzionirane prema propisima za primijenjenu nosivu celi¢nu
uzad. Odlivene su iz kvalitetnog €eli¢nog lijeva. Otklonske uZnice smjestene su ispod
kabine i na protuutegu.

1.2.1.5 Pogonski stroj smjesten je na nosacu od €eli¢nih profila koji je u€vrséen na vodilicu
kabine u vrhu voznog okna.

1.2.2 Prijevozna oprema

1.2.2.1 Kabina
Kabina je izradena od Celi¢nog lima. Okvir kabine izveden je sa zahvatnim uredajem
s postupnim djelovanjem. Atest zahvatnog uredaja predocuje se prilikom tehni¢kog
pregleda dizala. Kabina je ugradena u nosivi okvir izraden iz Celi¢nih profila. Ovjesni
uredaj kabine postavljen na okviru kabine.
Kabina je vodena sa svojim vodilicama duz Citave visine voznog okna preko Cetiri
specijalna klizna tijela smjestena na okviru kabine, postavljena tako da onemoguéuju
napustanje vodilica. Kabina ima osigurano propisno prozracivanje. Ispod praga
kabine nalazi se propisana pregaca visine 0,75 metara. Razmak prag kabine -
postaja moZze biti max. 30 mm.

1.2.2.2 Protuuteg
Protuuteg se sastoji iz Zeljeznih elemenata ¢vrsto stegnutih u Celi€chom okviru koji
nosi ovjesni uredaj. Protuuteg je voden sa svojim vodilicama duz €itave visine voznog
okna preko Cetiri specijalna klizna tijela smjeStena na kutovima okvira protuutega
tako postavljena da spre€avaju ispadanje protuutega iz vodilica.
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1.2.2.3 Vodilice kabine
Vodilice kabine izradene su iz specijalno vu¢enog “T” profila. Ukupno ima 2 vodilice.
Zahvatni uredaj s postupnim djelovanjem djeluje na obje vodilice. Vodilice su
postavljene kao stojeCe u jami voznog okna, gdje se prenose vertikalna opterecenja.
Vodilice su u¢vrS¢ene pomocu tarnog spoja koji omogucuje dilatiranje u vertikalnom
smjeru. Glavne vodilice su posebno proradunate na preuzimanje svih vertikalnih i
horizontalnih sila. Pri dnu klizne staze kabine postavljeni su granicnici za Cvrsto
nasjedanje kabine. Pored ovih ugradeni su elasti¢ni odbojnici na koje kabina sjedne
i sabije ih prije nego $to protuuteg dosegne strop voznog okna.

1.2.2.4 Vodilice protuutega
Vodilice protuutega izradene su iz “HT" profila i postavljene su kao stojeCe na dnu
jame i drzane po visini s konzolama. Spoj vodilica i konzola izveden je putem trenja,
tako da je omoguceno njihovo pomicanje po vertikali u svrhu dilatiranja. Pri dnu klizne
staze ispod protuutega ugradeni su elasti¢ni odbojnici na koje protuuteg sjedne i
sabije ih prije nego $to kabina dosegne strop voznog okna.

1.2.2.5 Nosiva €eli¢na uzad
Nosiva Celi€na uZad specijalne su izvedbe za dizala te zadovoljava propisanu
sigurnost. Atest uzadi predocCuje se prilikom tehnickog pregleda dizala. Nosiva uzad
spojena su na ovjes, putem uznih zatvaraCa i tlanih opruga za izjednacenje
opterecenja.

1.2.3 Konzole i pribor za uévrscéenje vodilica

Konzole i pribor za ucvrd¢enje vodilica je specijalne izvedbe za prihvat vecih
horizontalnih sila nastalih od djelovanja zahvatnog uredaja (vlacne i tlaéne sile).

1.2.4  Sigurnosni uredaji

1.2.4.1 Zahvatni uredaj za prisilno ko€enje ugraden u nosivi okvir kabine, djeluje jednako na
obje vodilice kabine, te prislino zako i kabinu i prekine voznju kod:
- prekoraCenja nominalne brzine za viSe od 15 % (djelovanje ogranicitelja brzine).

Zahvatni uredaj izveden je s postupnim djelovanjem.

1.2.4.2 Elektricna sklopka smjeStena je na okviru kabine i mehaniCki je povezana sa
mehanizmom zahvatnog uredaja. Svakim djelovanjem zahvatnog uredaja prekida se
strujni krug upravljanja i dovod struje pogonskom stroju.

1.2.4.3 Ogranicitelj brzine smjesten je u vrhu voznog okna i mehanicki je povezan s okvirom
kabine, sluzi kao osiguranje protiv prekoraCenja brzine za viSe od 15%, kada
automatski stupa u djelovanje i putem uzeta aktivira zahvatni uredaj. Preko sklopke
smjesStene na ogranicitelju brzine prekida se sigurnosni strujni krug upravljanja.

1.2.4.4 Sklopka “STOJ“ postavljena je na uredaju za inspekcijsku voznju na kabini i u jami
voznog okna. Sluzi za prisilno zaustavljanje kabine u sluaju nuzde, prekidanjem
strujnog kruga upravljanja, a time i el. napajanja pogonskog stroja.

1.2.4.5 Govorna veza kabina — strojarnica (servisni ormar) aktivira se pritiskom tipkala
alarma.

1.2.4.6 ElektromehaniCka koCnica postrojenja izvedena je tako da se aktivira prilikom svakog
prekida strujnog kruga i zakodi dizalo (optereéeno do 125 % nazivne nosivosti).
KocCenje se vrdi silom vodenih tlacnih opruga.

1.2.4.7 ElektromehaniCke sigurnosne zabrave ugradene su u vrata voznog okna. Ova
zabrava mora djelovati automatski tako da onemogucava otvaranje vrata voznog
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okna kada se iza njih ne nalazi kabina. Otvaranje vrata mora biti moguce tek onda
kada se kabina zaustavi na istoj postaji.

Vrata voznog okna mogu se po potrebi otvarati izvana pomocu specijalnog
trokutastog klju¢a i kada se kabina ne nalazi u tim postajama. Sva vrata na usputnim
postajama ostaju stalno zabravljena, ¢ime je sprijeCeno hvatanje kabine u prolazu i
nasilno prekidanje voznje dizala. ElektriCni kontakt u bravi voznog okna stupa u
djelovanje tek kada su vrata propisno zatvorena i potpuno onemogucava svaku
voznju, ako su bilo koja vrata voznog okna otvorena ili ako mehanicka zabrava iz bilo
kojeg razloga ne djeluje pravilno.

1.2.5 Uredaji za upravljanje i razvod

1.2.5.1 Kompletna aparatura za elektricno upravljanje dizalom sastoji se iz :

- Kutije za unutrasnje upravljanje smjestene u kabini, s kompletnim registrom tipkala
za voznju gore i dolje prema broju postaja, tipkalom “ALARM®, opti¢kim digitalnim
pokazivaCem poloZaja kabine, strelicama smjera voznje, optickom potvrdom
prihvata naredbe, tipkalima za otvaranje i zatvaranje vrata, tipkalom za uklju¢enje
ventilatora, opti¢kim pokazivaem preopterecenja i nuznom rasvjetom i govornom
vezom, te zvucnim signalom dolaska kabine u stanicu.

- Kutija za vanjsko upravljanje smjestenih kod svakog ulaza u dizalo koje sadrze
tipkalo za pozivanje dizala u postaju i optiCku potvrdu prijema poziva. Opticki
pokazivaC polozaja kabine, te zujalica zvuénog signala dolaska kabine u stanicu
smjesteni su na svim stanicama dizala.

1.2.5.2 Upravljacki uredaj za inspekcijsku voznju u oba smjera sa posebnom sklopkom za
ukljucivanije i iskljuCivanje, te sklopkom “STOJ“, smjesten je na krovu kabine.
Uklju€enjem inspekcijske voznje isklju€uje se redovno upravljanje dizalom.

1.2.5.3 Sklopka “STOJ“ smjestena je u jami voznog okna.

1.2.5.4 Svi prekidaci voznog okna sa potrebnim krivuljama i aparaturama.

1.2.5.5 Grupa upravljanja sa svim potrebnim sklopnicima, relejima, mikroprocesorom i
ostalim el. uredajima, prema el. shemi montirana je u vrhu voznog okna na
posebnom nosacu uévr§¢enom na vodilici.

1.2.5.6 Elektricna razvodna plo¢a sa glavhom sklopkom, glavnim i ostalim osiguraCima
prema el. shemi, postavljena je unutar voznog okna pri vrhu.

1.2.5.7 Postrojenje dizala mora biti zasticeno od udara groma (atmosferskog elektriciteta)
spajanjem oba kraja vodilica sa gromobranskim uzemljenjem prema TehniCkom
propisu za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10).

1.2.6  Natpisne plocice, propisi, sheme

Sve potrebne natpisne plocice, tiskane upute za uporabu i odrzavanje, te el. sheme
za pogon, upravljanje i rasvjetu koje zahtijevaju propisi smjesdtene su u servisni
ormar, na ulazu u dizalo, u vozno okno, te u kabini.

1.2.7 Vozno okno

1.2.7.1 Vozno okno je armiranobetonska konstrukcija.

1.2.7.2 NadviSenje voznog okna iznad najviSe postaje iznosi 3,90 m.

1.2.7.3 Vozno okno mora imati moguénost stalnog prozracivanja.

1.2.7.4 U voznom oknu je instalirana el. rasvjeta koja se ukljuCuje — iskljuCuje pomocu tipkala
u jami i vrhu voznog okna.

1.2.7.5 Jama voznog okna duboka je 1,20 m.
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1.2.7.6 Dno jame voznog okna mora biti proracunato i dimenzionirano na sva opterecenja
od postrojenja dizala.

1.2.8 Vratavoznog okna

Vrata voznog okna izvedena su kao dvokrilna automatska centralna.
Vrata voznog okna klase su vatrootpornosti El 60 prema HRN EN 81-58.

1.2.9 Strojarnica—vrh voznog okna

1.2.9.1 Posebna strojarnica ne postoji. Pogonski stroj i grupa upravljanja smjesteni su u vrhu
voznog okna na posebnom nosacu ucvrséenom na vodilici.

1.2.9.2 Jakost rasvjete mjerene na podu ispred grupe upravljanja mora iznositi min. 200 lux.

1.2.9.3 Na glavnoj elektri¢noj razvodnoj plo€i gradevine iz koje se putem glavnog voda
napaja dizalo treba postaviti grebenastu sklopku 25 (A) s kojom se i iz tog mjesta
moze prekinuti dovod elektricne energije dizalu.

PPN PROJEKT d.o.o.
Gustava Krkleca 14, 10 000 Zagreb
D M tel. +385 95 4819 462 mob. +385 95 445 4544

email: info@ppnprojekt.hr



mailto:info@ppnprojekt.hr

Investitor : Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”, Brijuni, 52100 Pula PPN 6383/24

Gradevina : Obnova Vile Kupelwieser

Stranica 18/38

Faza: GLAVNI PROJEKT

Zagreb, svibanj 2024.

1.3 PRORACUN POSTROJENJA DIZALA D
1.3.1 Osnovni podaci za prorac¢un dizala
Nazivna nosivost dizala :

Nazivna brzina dizala :

Masa kabine s okvirom i vratima
Masa protuutega (G=Q/2+K) :
Masa pogonskog stroja :

Masa nosive uzadi:
Masa kompenzacije :

Masa viseCih kablova :
Promjer pogonske uZznice :

Promjer otklonskih uznica :

Promjer nosive uzadi :

Broj nosive uzadi :

Prelomna sila uzeta :

Obuhvatni kut uzeta na pogonskoj uznici :
Vrsta utora pogonske uZznice :

Kut utora :

ZavjeSenje kabine i protuutega

Vodilice kabine 2 kom. profil “T*

Vodilice protuutega 2 kom. profil “HT “

Q = 900 kg

v = 1,0 m/s

K = 1070 kg

G = 1645 Kkg

M = 400 kg

S = 25 kg

G. = 0 kg

Gk = 15 kg

D = 420 mm

D1 = 240 mm - ispod kabine
D2 = 330 mm - iznad utega
d = 8 mm

z = 6

B = 35500 N

B = 180°

poluokrugli podrezani

o = 105°

89 x 62 x 16 mm

70 X 65 X9 mMm
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1.3.1 Proracun i odabiranje pogonskog stroja dizala

1.3.1.1 Potrebna snaga elektromotora uz stupanj djelovanja postrojenja n = 0,88

N =5.7 kW, U =3 x 400V, 50 Hz, n = 95 o/min, 180 uk/h

Sinkroni elektri¢ni bezreduktorski pogonski stroj NMX11.

1.3.1.2 Odabrana je pogonska uznica promjera D =420 mm

1.3.1.3 Odabrane su otklonske uznice ispod kabine promjera D1 =240 mm

Odabrana je otklonska uznica iznad protuutega promjera D2 = 330 mm

1.3.2 Proracun vuéne sposobnosti

1.3.2.1 Proracun vu¢ne sposobnosti pogonske uznice

T
efWp > 1, C, - C,
T,

- prazna kabina iz najgornje stanice ubrzava prema dolje

Ny
7

d=8mm , a=105°

Ci1=1,15 - koeficijent ubrzanja, usporenja kabine
C2=1,0 - koeficijent istroSenja utora uznice za poluokrugle utore s podrezom

efWB = 1,98 ocitano iz tablice za B = 180° — obuhvatni kut pogonske uznice

T1=14715N
T2=20944 N

;—2- C,-C,=151< efWE =1788 - zadovoljava
1

- kontrola vuéne sposobnosti pogonske uznice pri statickom opterecenju kabine od
125 % nazivnog tereta u donjoj stanici

Tip = 10703 N

Top = 7252 N

DDH
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;1_1?. C, =1.476 < efWF = 1788 — zadovoljava
2p

1.3.2.2 Proracun specificnog pritisaka — kabina optere¢ena nazivnim teretom u donjoj stanici

_ _T 8'“’5% _ Gr 9,81
P= 70D masina T=(Q+K+5+6,) >
T = 9533 N
p = 428 N/cm?

- dozvoljeni specifiéni pritisak izmedu uzadi i uZnice
pa = 900 N/cm? — zadovoljava

1.3.3 Proracun ¢eliéne nosive uzadi

vlaéna évrstoéa uzeta - Om 1370 N/ mm?

prelomna sila uzeta - B 30980 N
sigurnost uzadi protivloma —» S = % =24> S, =12

—  kontrola nosive uzadi na vlak zadovoljava

- Kontrola uzadi na savijanje

- . . .y D1
Odnos nazivnih promjera uznice i uzeta — = 60

- . . D1 .
Minimalni dozvoljeni odnos — = 40 — zadovoljava

1.3.4 Proracun vodilica

Op¢i podaci

Za vodilice su upotrebljeni svijetlo vu€eni “T “ — profili 89 x 62 x 16 mm

Moment otpora : Wy =5350 mm?3
Moment inercije : ly =513100 mm*
Najveci razmak konzola : | =2500 mm
Razmak kliznog vodenja : L =3100 mm
Koeficijent zahvatnog uredaja : Ki =2

PPN PROJEKT d.o.o.
Gustava Krkleca 14, 10 000 Zagreb
D M tel. +385 95 4819 462 mob. +385 95 445 4544

email: info@ppnprojekt.hr



mailto:info@ppnprojekt.hr

Investitor :

Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”, Brijuni, 52100 Pula

PPN 6383/24

Gradevina : Obnova Vile Kupelwieser

Stranica 21/38

Faza: GLAVNI PROJEKT

Zagreb, svibanj 2024.

1.35

1.3.6

Sila na vodilice kabine kod djelovanja zahvatne naprave
F,=981"k;-(1,25-Q + K+ G,) = 81473 N

Dopusteno naprezanje na izvijanje: ok =140 N/ mm?

Naprezanje na izvijanje
A = 951 mm? - presjek jedne vodilice
iy = 1,84 cm

Vitkost :

1=+=136 o

ly

o = 3,66

Ukupno naprezanje :

= 107 N/mm?

- polumijer inercije jedne vodilice

=519 N/mm? < Gdop=140N/mm? — zadovoljava

Sile nadno jame voznog okna
- Ispod odbojnika kabine (za svaki odbojnik) - RP1= 36.6 kN
- Ispod odbojnika protuutega - RP2 = 55.6 kN

. : - RP3= 27.8kN

- Ispod vodilica kabine _ RP4= 26.4 kN
- Ispod vodilice utega (na strani na kojoj su pri¢vr§éena uzad) - RP5= 4.6 kN
- Ispod vodilice utega - RP6= -

Nazivna snaga pogona dizala
Ukupna nazivna snaga pogona dizala P =5.7 kW

U skladu s nazivnim snagama potrebno je odrediti presjek napojnog voda.
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1.3.7 Elektriéni napojni vod za dizalo

Napojni el. vod mora dolaziti sa glavne razvodne ploCe objekta. |z njega se napaja pogon,
rasvjeta i utiCnica sa zastitnim kontaktom postrojenja dizala.

Ostalo optereéenje od postrojenja dizala :
- rasvjeta kabine 0.3 kW

rasvjeta voznog okna i posebno priklju¢ena uticnica u jami voznog okna
1.5 kw
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1.4 DOKUMENTACIJA UZ DIZALO

Popis dokumenata koji se prilazu ugradenom dizalu:

- lzvedbeni projekt dizala, u skladu s glavnim projektom dizala i potvrden od strane
projektanta glavnog projekta

- Dnevnik montaze

- Certifikat o zavrdnoj inspekciji dizala

- Knjiga odrzavanja dizala

- Uputstvo za koriStenje dizala

- Uputstvo za spasSavanje osoba iz kabine

- Uputstvo za prisilno otvaranje vrata

- Uputstvo za odrzavanje dizala

- Jamstveni list za dizalo na vrijeme od dvije godine
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1.5 ISPRAVE UZ DIZALA U PROMETU

Svako dizalo u prometu odnosno pri isporuci mora imati jamstveni list.

Jamstveni rok za ispravno funkcioniranje dizala ne moze biti kraci od dvije godine.
Jamstveni rok racuna se od dana predaje dizala korisniku odnosno od dana pribavljanja
dozvole za upotrebu dizala.

Dizalo mora biti opskrbljeno tehni¢kom uputom proizvodaca u kojoj su navedeni tehnicki
i drugi podaci vazni za ispravno montiranje, pustanje u pogon i upotrebu dizala, te za
otklanjanje smetnji i kvarova i nabavu rezervnih dijelova, upozorenje na opasnosti pri
koriStenju dizala, upute za njihovo otklanjanje i podatak o roku osiguranog servisiranja
dizala.
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1.6 KNJIGA ODRZAVANJA DIZALA

Svako dizalo mora biti opskrbljeno knjigom odrzavanja, koja sadrzi:

1) opce podatke o dizalu

- podatke o korisniku dizala, broj i datum dozvole za upotrebu dizala, naziv proizvodaca
dizala, proizvodni broj i godina proizvodnje

2) osnovne podatke o dizalu

- vrsta dizala, nazivna nosivost, nazivna brzina, broj ukljuCenja u satu, broj sati rada
tijekom 24 sata, broj stanica, broj ulaza, glavna stanica, visina dizanja, elektriCni
prikju€ak (napon i struja), podaci o zastiti od previsokog napona dodira, vrsta kabine,
veliCina kabine, materijal izrade kabine, podaci o konstrukciji kabine i poda, mjere i
podaci o vodilicama kabine i protuutega, podaci o konstrukciji zahvatnog uredaja
kabine, podaci o provjetravanju strojarnice i kabine, vrsta reduktora, promjer uznice,
obuhvatni kut, kut utora na pogonskoj uznici, tehniCke karakteristike nosive Celi¢ne
uzadi i uzadi za ogranicitelj kabine, podaci o pogonskom elektromotoru (snaga, broj
okretaja, nazivni napon, nazivna struja, struja pokretanja, momenti) podaci o
sigurnosnim uredajima, vrsta odbojnika presjek glavnog elektricnog voda.

3) podatke o izmjenama opc¢ih podataka i osnovnih karakteristika dizala

4) podatke o odrzavanju i isklju¢enju dizala iz uporabe zbog neispravnosti, o pregledima,
kvarovima i popravcima te zamjeni dijelova dizala

5) podatke o organizaciji i osobi koja odrzava dizalo

Potvrda o sukladnosti za dijelove dizala koji se prilazu pri tehni€koj kontroli dizala

- Potvrda o sukladnosti za ko¢na klijeSta

- Potvrda o sukladnosti za nosivu Celi¢nu uzad

- Potvrda o sukladnosti za zabravu za vrata voznog okna

- Potvrda o sukladnosti za odbojnik ispod kabine i protuutega
- Potvrda o sukladnosti za ogranicitelj brzine
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1.7 ODRZAVANJE DIZALA

Svako dizalo mora biti opskrbljeno uputom proizvodaca o rukavanju dizalom i o njegovom
odrzavanju.

Redovno odrzavanje dizala obuhvaca: pregled postrojenja dizala i kontrolu njegova rada,
prema uputi proizvodaca, otklanjanje utvrdenih nedostataka, te zamjenu neispravnih i
oStecenih elemenata.

Pri redovhom odrzavanju moraju se bez odgode otklanjati svi nedostaci u radu dizala, a
neispravni i oSteceni dijelovi moraju se zamijeniti ispravnima.
Redovno odrzavanje dizala mora se obavljati barem jednom mjesecno.

Ako se pri pregledu dizala utvrde neispravnosti koje mogu dovesti do opasnog
pogonskog stanja, dizalo se mora iskljuciti iz upotrebe dok se one ne uklone.
Redovno odrzavanje dizala obuhvaca:

- pregled postrojenja dizala i kontrolu njegova rada prema uputi proizvodaca

- otklanjanje utvrdenih nedostataka, te zamjenu neispravnih i oStecenih dijelova

- provjeru ispravnosti rada svih sigurnosnih uredaja

- provjera ispravnosti rada sigurnosnih uredaja koCnice pogonskog stroja

- provjera rada zahvatnog uredaja

- provjera rada ogranicitelja brzine

- provjera rada krajnjih sklopki

- provjera rada odbojnika ispod kabine

- provjera rada vrata voznog okna i narocito zabrave vrata voznog okna

- provjeru nosive Celicne uzadi i njihova veza sa kabinom i protuutegom

- provjeru izolacije svih strujnih krugova i njihova veza sa uzemljenjem

- provjera ispravnosti pogonskih i upravljackih uredaja dizala

- provjera ispravnosti nosivog okvira i veza sa kabinom

- provjera ispravnosti rada dizala pri voznji od stanice do stanice uzduz voznog okna u oba
smjera, te pri pristajanju

- reguliranje rada postrojenje dizala

- CiSc¢enje i podmazivanje dijelova dizala
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1.8 PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU

Prikaz mjera daje se na osnovu:

1.8.1

1.8.2

1.8.3
1.8.4

1.8.5

1.8.6

1.8.7

1.8.8

1.8.9

1.8.10

1.8.11

1.8.12

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 20/16)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Cijelo postrojenje dizala projektirano je prema zakonima, pravilnicima i normama
navedenim u 1. poglavlju ovog projekta, a tako treba biti i izvedeno.

Svi elektriéni potrosaci pravilno su dimenzionirani i zasti¢eni od preopterecenja
popravilima struke, prema pripadajuc¢im pravilnicima i normama.

Servisni ormar smjesten je na najvisoj postaji dizala i opremljen je vlastitom rasvjetom.

U servisnom ormaru, postavljen je prekidac dizala, za isklju€enje rada dizala. Isto tako
tu je postaviljen i prekidaC za paljenje i gasSenje svijetla kabine Cime se iskljuCuje
upravljanje dizalom.

Na vidnom mjestu u ormaru, pokraj glavne sklopke, postavljen je natpis " Prije svakog
rada iskljuci struju ".

Pogonsko postrojenje i uredaji dizala, u pogledu konstrukcije, izvedeni su tako da kod
sklopova dizala koji prenose okretni moment nisu upotrebljavani preSani umeci bez
dopunskog osiguranja klinovima, rascjepkama ili vijcima. Nepokretne osovine, koje
nose uznice i druge sklopove koji se na njima okrecu, osigurane su od okretanja i
ispadanja. Svi vijci i spojevi s klinovima na postrojenju dizala osigurani su od
proizvoljnog odvrtanja i olabavljenja.

Pogonska vu€na sposobnost i vuéna sposobnost kod statiCkog preopterecenja kabine
proraCunate su prema normama, Sto osigurava da nosiva uzad u pogonu ne
klize,odnosno pri nasjedanju kabine ili protuutega na graniCnike ne nastupa
nedozvoljeno olabavljenje uzeta na pogonskoj uznici.

Pogonska uznica sa utorima za uzad dimenzionirana je tako da, za vrijeme
pokretanja i koCenja pogonskog stroja, Celicna uzad u utorima pogonske uznice
vidljivo ne proklizava.

U servisnom ormaru smjesSten je uredaj za pomicanje kabine u voznom oknu (u
slu€aju nestanka struje ili zastoja dizala). Vidljivo je oznaen smjer dizanja i spustanja
kabine. U ormaru postoji natpis: " Prije ruénog pokretanja iskljuci glavnu sklopku ".

Upravljacki elementi za odrzavanje dizala i mogucée oslobadanje u nuzdi nalaze se na
pristupnoj plo¢i za odrzavanje na najvisem katu. S obzirom na to da su upravljacki
elementi zaklju€ani, moze ih pokrenuti samo ovlasteno osoblje. Pristup upravljackim
elementima mora biti mogu¢ tijekom cijelog razdoblja rada dizala. Pristupna ploca za
odrzavanje postavljena je izravno uz podni okvir vrata okna.

Svi dijelovi pogonskog stroja koji se okrecu, a nisu glatki, zasti¢eni su, tako da ne
mogu ozlijediti osobe u svojoj blizini.

Pogonski stroj dizala postavljen je na specijalan okvir, koji je u€vr§¢en preko konzola
i elasticnih elemenata na vodilicu kabine. Elasti¢ni elementi dovoljno priguSuju
prenosenja vibracija i Sumova na zgradu.
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1.8.13 Kao nosivo sredstvo kabine i protuutega upotrebljena su CeliCha uzad specijalne

1.8.14

1.8.15

1.8.16

1.8.17

1.8.18

1.8.19

1.8.20

1.8.21

1.8.22

1.8.23

1.8.24

1.8.25

1.8.26

1.8.27

konstrukcije za dizala.

Vozno okno je po cijeloj visini sa svih strana ogradeno punim vatrootpornom
konstrukcijom izuzev otvora za vrata voznog okna i otvora dopustenih po Cl. 5
Pravilnika za dizala.

Sva vrata voznog okna su metalna i ne otvaraju se u vozno okno. Vrata voznog okna
klase su vatrootpornosti El 60 prema HRN EN 81-58.

U jami voznog okna postavljeni su ¢vrsti graniCnici koji osiguravaju sigurnosni prostor
za smjesStaj kvadra min. velic¢ine 0,5 x 0,7 x 1,0 (m).

Vozno okno ima posebnu ima posebnu el.rasvjetu sa rasvjetnim mjestima udaljenim
najvise 0,5 (m) od dna i stropa voznog okna. Rasvjeta se pali i gasi izmjeni¢nim
prekidaCima postavljenim u jami voznog okna i u servisnom ormaru.

Prilazi dizalu osvijetljeni su elektricnom rasvjetom.

Kod svakih vrata voznog okna za ulaz u kabinu dizala postavljen je natpis 0 nosivosti
dizala u kg i broju osoba, te o vrsti dizala. Isti takav natpis je i u kabini dizala.

Dno jame voznog dizala proracunat je za preuzimanje svih opterec¢enja od postrojenja
dizala, a na ostalom dijelu za pokretna opterec¢enja od 5000 N/m?.

U jamu voznog okna silazi se penjalicama prikazanim u projektu. U jami je postavljen
prekida¢ " STOJ ", te Suko uti¢nica.

Kabine dizala izradene su iz Celicnog lima. Ugradena je na specijalnu nosivu
konstrukciju, koja na sebi ima na sebi uredaj za ovjes, zahvatni uredaj i Cetiri papuce
za vodenje kabine.

Pod kabine dizala proracunat je za opterecenja od najmanje 5000 (N/mm?), odnosno
razmjerno nosivosti. Stijenke kabine izradene su tako da bez trajne deformacije izdrze
silu od 300 (N) koja djeluje okomito na stijenku, s time da ujednaeno optereéuju
povrsinu od 5 (cm?), da je kod toga progib manji od 15 (mm). Krov kabine zadovoljava
uvjete CvrstocCe stijenki kabine i moze nositi najmanje 3 osobe koje pregledavaju ili
popravljaju dizalo.

Na pragu kabine se nalazi zastitni lim Sirine jednake najmanje svijetloj Sirini vrata
voznog okna visine nakmanje 0,75 (m).

Kabina ima osigurano prirodno provjetravanje kroz otvore na doljnjem i gornjem dijelu
kabine €ija povrSina iznosi vise od 1 % povrSine poda kabine.

Kabina dizala je tijekom eksploatacije neprekidno osvijetljena elektricnom rasvjetom.
Jacina rasvjete mjerena na upravljackoj kutiji i podu kabine mora iznositi najmanje
mora iznositi najmanje 50 lux. Svijetlo kabine se ne gasi iskljuCenjem glavnog
prekidaCa dizala. U slu€aju nestanka el. struje iz el. mreZe u kabini se automatski pali
nuzna rasvjeta iz nezavisnog izvora sa stalnim punjenjem iz kojeg se napaja i uredaj
za alarm.

Alarmni zvuéni signalni uredaj s tipkalom i kontaktom u kutiji za upravljanje u kabini
napaja se iz neovisnog izvora elektricne energije. Alarmni uredaj smjesten je u kabini
ili na glavnoj postaji.
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1.8.28 Na krovu kabine nalazi se inspekcijsko upravljanje s prekidacem za ukljuCenje,

1.8.29

1.8.30

1.8.31

1.8.32
1.8.33

1.8.34

1.8.35

1.8.36

1.8.37

1.8.38

1.8.39

1.8.40

1.8.41

tipkalima za voznju " GORE-DOLJE " (samo dok su pritisnuta) i s prekidacem "STOJ".
UkljuCenjem inspekcijskog upravljanja iskljuCuje se normalno upravljanje. Na
ormaricu inspekcijskog upravljanja nalazi se i Suko-uti¢nica (sa zastitnim kontaktom).

Govorna veza aktivira se pritiskom tipkala alarma, gdje se uspostavlja kontakt sa
spasilackom sluzbom prema HRN EN 81-28. Potrebno je osigurati GSM uredaj za
svako dizalo zasebno (u obvezi isporucioca dizala i SIM kartica u obvezi kranjeg
korisnika dizala).

U slu€aju nuzde, jednim pritiskom tipke alarma zarobljeni korisnik dizala moze nazvati
centar za upravljanje, gdje se poziv u nuzdi i datum ugradnje automatski prikazuju.
Isporucitelj dizala mora omoguciti handsfree komplet i kontakt osobe s obukom iz
psihologije s kojima zarobljeni korisnik dizala moze ostati u kontaktu. U roku od 30
minuta mora se omoguciti pomo¢ koja ¢e sti¢i na lokaciju i poduzeti potrebne dodatne
korake.

Putem sustava za komunikaciju u nuzdi, korisnik ¢e uvijek mo¢i ostvariti komunikaciju
u dizalu. Glasovni poziv servisnom centru pritiskom tipke, 24 sata na dan, 7 dana u
tjednu.

Put kabine na dnu voznog okna ogranicen je grani¢nicima.

Kabina dizala duz cijelog svog puta krecu se po vodilicama. Vodilice, izradene iz
Celi¢nih profila, krute su i nepomicne.

Vodilice su proracunate tako da mogu preuzeti sve sile koje djeluju pri kretanju kabine
dizala.

Vodilice kabine dizala u€vrS¢ene su za nosive dijelove voznog okna pomocu celi¢nih
konzola. Veza izmedu konzola i vodilica ostvarena je pomocu steznog spoja na bazi
trenja.

Kabina ima Cetiri vodece papuce koje su izradene i postaviljene tako da ni pod kojim
uvjetima ne mogu napustiti vodilice.

Kabina dizala ima zahvatni uredaj koji se u slucaju potrebe aktivira u voznji kabine
prema dolje. Taj uredaj je ugraden u okvir kabine, te proradunat zajedno s cijelim
okvirom kabine. On uspjeSno zaustavlja kabinu na vodilicama kabine, prilikom
aktiviranja i sigurno je i trajno drzi dok se zahvatni uredaj namjerno ne deaktivira.

Zahvatni uredaj deaktivira se (otvara) podizanjem kabine ili direktnim djelovanjem na
taj uredaj. Ponovno ukljucivanje sigurnosnog kontakta uslijedi tek kada se zahvatni
uredaj vrati u poCetni polozaj. Popustanjem zategnutosti grani¢nika brzine ne nastupa
otkoCenje zahvatnog uredaja.

Granic¢nik brzine, koji aktivira uredaj za prisilno ko€enje kabine dizala, zapoc€inje s
djelovanjem na zahvatni uredaj, kada pogonska brzina u voznji prema dolje postigne
odredenu propisanu vrijednost.

Granicnik brzine pokrece savitljivo €elicno uze promjera 6,5 (mm). Natezanje tog
uZeta ostvaruje se nateznim uredajem koji mora biti voden.

Granic¢nik brzine ima kontakt koji, prije aktiviranja grani¢nika brzine, isklju¢i pogon
dizala prije no Sto brzina kabine u smjeru voznje ne aktivira granicnik brzine.
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1.8.42 Sila kojom granicnik brzine pri aktiviranju djeluje na uredaj za prisilno kocenje je

1.8.43

1.8.44

1.8.45

1.8.46

1.8.47

1.8.48
1.8.49

jednaka najmanje dvostrukoj sili potrebnoj za aktiviranje uredaja za prisilno koCenje,
ali ne manja od 300 (N).

Vrata voznog okna dizala zabravljuju se automatski tako da se ne mogu otvoriti ako
se kabina ne nalazi iza vrata, odnosno u zoni odbravljivanja. Nasilnim odbravljivanjem
vrata voznog okna zaustavi se rad dizala. Dizalo se moze staviti u pokret samo ako
Su sva vrata voznog okna zabravljena. Vrata voznog okna imaju sigurnosne kontakte
zabravljivanja vrata.

Zabravljivanje vrata voznog okna dizala izvedeno je tako da i pri grubom rukovanju
vratima ono djeluje sigurno. Veza izmedu zabravljivaCa i elektricnih kontakata je
Cvrsta i sigurna te se ne moze namjestati.

Vrata voznog okna dizala mogu se po potrebi odbraviti i otvoriti izvana pomocu
specijalnog trokutastog kljuca.

Sve sigurnosne sklopke (prekidaci) pokreéu se mehaniCkim putem i prisilno se
aktiviraju kontakti sigurnosnih sklopki, ukljuujuéi i njihove prikljucke, a smjesteni su
u zatvorenom kucistu. Aktiviranjem sigurnosnih sklopki zaustavlja se rad dizala.

Krajnje sklopke (prekidaci) isklju€uju se prisilno, kretanjem kabine dizala.
Ispred servisnog ormara postavlja se za vrijeme rada izolacijski tepih.

Zastita od atmosferskog elektriciteta (groma) izvodi se spajanjem krajeva vodilica
kabine na sustav uzemljenja i izjednacenja potencijala.
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1.9 PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Prikaz se daje na osnhovu:

19.1

1.9.2

193

194
1.95

1.9.6

1.9.7

1.9.8

1.9.9

1.9.10

1.9.11

1.9.12

1.9.13

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 20/16)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slucaju pozara (NN 29/13, 87/15)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Cijelo postrojenje dizala projektirano je prema zakonima, pravilnicima i normama
navedenim u 1. poglavlju ovog projekta, a tako treba biti i izvedeno.

Svi elektriéni potrosaci pravilno su dimenzionirani i zasti¢eni od preopterecenja po
pravilima struke, prema pripadajuc¢im pravilnicima i normama.

Zastita od elektricnog udara u postrojenju dizala izvedena je primjenom zastite od
direktnog dodira i zastite od indirektnog dodira.

Servisni ormar smjesten je na najvisoj postaji dizala i opremljen je vlastitom rasvjetom.

U servisnom ormaru, postavljen je prekidaC dizala, za isklju€enje rada dizala. Isto tako
tu je postaviljen i prekidaC za paljenje i gasSenje svijetla kabine Cime se iskljuCuje
upravljanje dizalom.

Vozno okno je po cijeloj visini sa svih strana ogradeno punim vatrootpornom
konstrukcijom izuzev otvora za vrata voznog okna i ventilacijskih otvora. Kako ne
postoji posebna strojarnica, pogonski stroj je smjesten u vrhu voznog okna i u€vrséen
preko posebnog nosaca na vodilicu kabine.

Sva vrata voznog okna su metalna i ne otvaraju se u vozno okno. Vrata voznog okna
klase su vatrootpornosti EI 60 prema HRN EN 81-58.

Vrata voznog okna dizala mogu se potrebi odbraviti i otvoriti izvana pomocu
specijalnog trokutastog kljuca.

Sve sigurnosne sklopke (prekidaci), pokrecu se mehani¢kim putem i prisilno se
aktiviraju kontakti sigurnosnih sklopki, uklju€ujuci i njihove prikljucke, smjesteni su u
zatvoreno kuciste. Otvaranjem sigurnosnih sklopki zaustavlja se rad dizala.

Zastita od atmosferskog elektriciteta (groma) izvodi se spajanjem krajeva vodilica
kabine i protuutega na sustav uzemljenja i izjednacenja potencijala.

Govorna veza aktivira se pritiskom tipkala alarma, gdje se uspostavlja kontakt sa
dezurnom osobom u objektu (Investitor mora instalirati kabel izmedu najviSe stanice
dizala i nadzorne sobe).

U vrhu voznog okna predvidjeti otvor za odimljavanje sa direktnim odvodom u
atmosferu &ija je ukupna povrsina presjeka minimalno 0,2 m? sa time da najkraca
stranica ne smije biti manja od 100 mm.

Dizalo je namijenjeno za evakuaciju osoba smanjene pokretljivosti, te uslijed pojave
poZara u objektu i aktiviranjem sustava vatrodojave isto ostaje raditi 60 minuta. U
svrhu osiguranja kontinuiranog rada dizalo je potrebno spojiti direktno na neprekidni
izvor napajanja posebnim kablovima klase E60 (spojeno prije glavnog prekidaca) tako
da dizalo ostaje pod naponom i nakon aktiviranja tipkala nuznog isklopa, kako je to
detaljnije prikazano u sklopu Glavnog projekta elektricnih instalacija.
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Evakuacijsko dizalo mora biti vidno obiljeZeno i projektirano u skladu s HRN EN 81-
58/2018 (Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala — pregledavanje i
ispitivanje — 58. dio vrata voznog okna, ispitivanje vatrootpornosti (EN 81-58:2018).

Dizalo u gradevini biti ce opremljeno automatikom za pozZarni rezim rada, te je
potrebno dizalo povezati u sustav vatrodojave objekta i to u zoni najviSe stanice. U
slu€aju pozara dizalom se evakuiraju osobe smanjene pokretljivosti sve dok se ne
aktivira detektor dima i pozara u vrhu voznog okna (senzor je u sklopu projekta
vatrodojave). Aktiviranjem detektora dima i pozara u vrhu voznog okna, aktivira se
pozarni rezim rada dizala na kojeg je dizalo priklju¢eno beznaponskim kontaktom,
kabina dizala se bez odgadanja spusta u evakuacijsku stanicu (prizemlje), te se
otvaraju vrata za izlaz eventualno zatecenih osoba. Daljnji rad dizala je blokiran, a
vrata kabine dizala se ostavljaju u trajno zatvorenom polozaju. Daljnje upravljanje
dizalom je moguce tek nakon resetiranja vatrodojavnog sustava, odnosno pregledom
postrojenja na eventualna ostecenja.

Evakuacijsko dizalo je opremljeno prema €l. 12. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/2013).

Kako se radi o evakuacijskom dizalu sa pozarnim programom rada tada se ne smije
ugraditi dodatna baterija koja se aktivira u slu€aju nestanka napajanja jer to
omogucava voznju kabine do najblize stanice u slu€aju nestanka napajanja, odnosno
postoji moguénosti otvaranja vrata u stanici gdje je pozar, odnosno ta funkcija je u
koliziji sa vatrodojavnom ili dimnom centralom, te u skladu s time ne smije biti u sklopu
opreme dizala.

Na dizalu se postavlja natpis: ,Dizalo se moze koristiti u slu€aju pozara za invalidne
osobe*, te postavlja naljepnica:

EVAKUACIJSKI PUT
ZA INVALIDE
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2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Postrojenje dizala za Obnova Vile Kupelwieser tijekom izgradnje i koriStenja mora biti:

— pouzdano u cjelini i u svakom dijelu ili elementu

— mehanicki otporno i stabilno

— sigurno u slu€aju pozara

— neopasno za zdravlje ljudi u pogledu zagadivanja vode i tla

— sigurno za koriStenje u smislu smanjenja moguc¢nosti povreda od udara elektriCne struje
— neopasno u smislu proizvodnje prevelike buke i vibracija

— toplinski zasticeno od prevelikog zagrijavanja odnosno gubitka topline

— zasticeno od Stetnog djelovanja korozije.

Zbog osiguranja navedenih tehniCkih svojstava bitnih za ovo postrojenje potrebno je tijekom
izgradnje i koriStenja postrojenja (nabave opreme, proizvodnje, pustanja u pogon i
odrzavanja) vrsiti preglede, ispitivanje i mjerenja kako bi se dokazala i odrzala kvalitete
ugradenih elemenata, odnosno izvedenih radova.

2.1.1 Nabavai preuzimanje opreme

Prilikom isporuke i izgradnje postrojenja izvoditelj je duzan dostaviti potvrde o kvaliteti
ugradene opreme, s kojima se dokazuje da je oprema izradena i ispitana sukladno
vazecim tehniCkim propisima i normama drzave Hrvatske odnosno drugim svjetski
priznatim normama (DIN, VDE, IEC, EN).

2.1.2 Uyvjeti kojih se treba pridrzavati tijekom gradenja

Ovi uvjeti su sastavni dio projekta i obvezuju investitora i izvoditelja da se pri izgradniji
gradevine pored ostalog pridrZzavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrze neke elemente koji
nisu navedeni u tehnickom opisu i ostalim dijelovima projekta, a vazni su za izvodenje
radova.

Postrojenje dizala treba izvesti prema prilozenim projektima nacrtima, tehniCkom
opisu, specifikaciji opreme i materijala, ovim uvjetima i vazeéim tehni¢kim propisima i
normama navedenim u poglavljima “Prikaz tehni¢kih rjeSenja za primjenu pravila
zastite od pozara” i “Prikaza tehnickih rjeSenja za zastitu okolisa”.

Investitor je duzan tijekom izgradnje gradevine osigurati trajni stru¢ni nadzor nad
izvodenjem radova.

Prije poCetka radova, izvoditelj je duZan detaljno se upoznati s projektom i sve
eventualne primjedbe na vrijeme dostaviti investitoru odnosno nadzornom inZenjeru.
Tijekom gradenja izvoditelj i nadzorni inzenjer su duzni provoditi stalnu kontrolu nad
ugradenom opremom i materijalom te obavljenim radovima.

Ukoliko se tijekom gradenja pojavi opravdana potreba za odredenim odstupanjima ili
manjim izmjenama projekta, izvoditelj je duzan za to prethodno pribaviti suglasnost
nadzornog inZenjera. Ovaj ¢e prema potrebi upoznati projektanta s predloZenim
izmjenama i traziti njegovu suglasnost. Tijekom izvodenja radova izvoditelj je duzan
sva nastala odstupanja od rjeSenja predvidenih projektom unijeti u projekt, a po
zavrSetku radova mora investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja.

Za cijelo vrijeme trajanja radova izvoditelj obvezatno mora voditi gradevinski dnevnik
sa svim podacima koji takav dokument predvida, a svi zahtjevi i priopéenja kako od
strane nadzornog inZenjera tako i od strane izvoditelja, moraju biti upisani u dnevnik.
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2.1.3 Pustanje u pogon

Prije puStanja u pogon postrojenja dizala, potrebno je izvrsiti tehniCku kontrolu prema
Pravilniku o sigurnosti dizala (NN 20/16.)

a) pregled cjelokupnog postrojenja dizala
b) staticko ispitivanje dizala
c) dinamicko ispitivanje dizala

2.1.4 Projektirani vijek uporabe dizala

Planirani je projektirani vijek dizala s obzirom na vrstu i nacCin izgradnje i odrzavanja
25 godina, a sve prema pravilnim i kvalitetnim odrzavanjem dizala sukladno vaze¢im
tehniCkim propisima i normativima, te kontroli kvalitete izvodenja.

Odrzavanje dizala potrebno je izvoditi prema vazecim pravilnicima i propisima, tj.
dizalo je potrebno redovito pregledavati, sanirati nepravilnosti, te sukladno vijeku
trajanja pojedinih dijelova sklopova dizalakao $to su nosiva uzad, sustav upravljanja,
pogonskog stroja i sl. potrebno je redovito odrzavanje odnosno zamijena dotrajalih
dijelova.

2.1.5 Popis propisa i norma ¢€iju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete
odreduje

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Statut Hrvatske komore inzenjera strojarstva (NN 56/19)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

- Zakon o zastiti okolisSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zaétiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,
110/19)

- Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN 78/15, 114/18, 110/19)

- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

- Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 20/16)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15)

- TehnicCki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

- TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i
33/10)

- HRN EN 81-20 Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala — Dizala za prijevoz
osoba i tereta — 20. dio: Osobna dizala i teretno osobna dizala (EN 81-20:2020)
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- HRN EN 81-50:2020 Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala — Pregledi i
ispitivanja — 50. dio: Pravila projektiranja, proracuni, pregledi i ispitivanja dijelova dizala
(EN 81-50:2020)

- HRN EN 81-73:2020 Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala — Posebna
primjena za osobna dizala i osobna teretna dizala — 73. dio: Nacin rada dizala u sluc¢aju
pozara (EN 81-73:2020)

- HRN EN 81-70:2018 Sigurnosnha pravila za konstrukciju i ugradnju dizala — Posebna
primjena za osobna dizala i osobna teretna dizala — 70. dio: Pristupacnost dizalima
za osobe s posebnim potrebama (EN 81-70:2018)

- Smjernice europskog parlamenta — Direktiva 2014/33/EU Europskog parlamenta i
VijecCa

- HRN EN 81-21:2012 Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala — Dizala za
transport osoba i tereta — 21. dio: Nova osobna dizala i osobna teretna dizala u
postojec¢im zgradama (EN 81-21:2009+A1:2012)

- HRN EN 81-58:2018 Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala —
Pregledavanje i ispitivanje — 58. dio: Vrata voznog okna, ispitivanje vatrootpornosti (EN
81-58:2018)

- HRN EN 81-70:2003/A1:2005 Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala —
Posebna primjena za osobna dizala i osobna teretna dizala — 70. dio: Pristupacnost
dizalima za osobe s posebnim potrebama (EN 81-70:2003/A1:2005)

- HRN EN 81-73:2006 Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala — Posebna
primjena za osobna dizala i osobna teretna dizala — 73. dio: Nacin rada u slucaju
pozara (EN 81-73:2006)

- HRN EN 12016:2008 Elektromagnetska kompatibilnost — Norma porodice proizvoda
za dizala, pokretne stube i putnicke transportere — Otpornost (EN
12016:2004+A1:2008)

- HRN EN 12385-3:2008 Celicna uzad — Sigurnost — 3. dio: Upute za uporabu i
odrzavanje (EN 12385-3:2004+A1:2008)

- HRN EN 12385-5:2003 Celi¢na uzad — Sigurnost — 5. dio: Pramenasta uzad za dizala
(EN 12385-5:2003)

- HRN EN 12385-5:2003/Ispr.1:2008 Celi¢na uzad — Sigurnost — 5. dio: Pramenasta
uzad za dizala (EN 12385-5:2003/AC:2008)

- HRN EN 13015:2008 Odrzavanje dizala i pokretnih stuba — Pravila za izradu uputa za
odrzavanje (EN 13015:2001+A1:2008)

- HRN EN 13411-7:2008 ZavrSetci Celicnih uzadi — Sigurnost — 7. dio: SimetriCna uska
s klinom (EN 13411-7:2006+A1:2008).
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Investitor : Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”, Brijuni, 52100 Pula PPN 6383/24

Gradevina : Obnova Vile Kupelwieser Stranica 36/38

Faza: GLAVNI PROJEKT Zagreb, svibanj 2024.

3. POSEBNI TEHNICKI UVJETI ZA GOSPODARENJE GRADEVNIM OTPADOM

3.1.1 Uklapanje u okolis

Postrojenje dizala ¢e kompletno biti smjeSteno unutar gradevine, te Ce se estetski
uklopiti u postojeci interijer. Projekt interijera i odabir materijala za izradu kabine, vrata
voznog okna i kabine su u ovlasti glavnog projektanta i garancija su kvalitete dizala.

3.1.2 Razina buke i vibracija

Osnovni izvor buke postrojenja dizala predstavilja bezreduktorski pogon i smjesten je
u vrhu voznog okna. Sukladno proizvodackoj specifikaciji vrijednost buke izazvane
radom bezreduktorskog motora u vrhu voznog okna iznosi do 55 dB.

Klizna tijela okvira kabine svojom konstrukcijom i odabirom materijala onemogucuju
prijenos vibracija koje nastaju kretanjem kabine na vodilice-konzole i gradevinsku
konstrukciju.

Izrada, konstrukcija i pokretanje vrata voznog okna i kabine su tako izvedeni da razina
buke ne prelazi 55 dB.

Mikroprocesorska grupa upravljanja dizalom sa rasklopnim sklopom smjestena je u u
vrhu voznog okna na posebnom nosacu uévrséenom na vodilici. Sklopnici i rastavljaci
svojim konstrukcijskim znacajkama osiguravaju tihi rad i ne predstavljaju poseban
izvor buke.

3.1.3 Zastita od prodora Stetnih tvari u tlo i okolis

Apsolutno nigdje u pogonu nije potrebno ulje — “Zeleni proizvod” koji se i iz tih razloga
naziva “Eco Disc”.

Odrzavanje je svedeno na suvremeno preventivno modulsko — standardna zaliha
rezervnih dijelova u Hrvatskoj koja omogucava trenutnu intervenciju i osposobljavanje
dizala.

3.1.4 Sanacija okolisa gradilista

Nakon dovrSenja gradenja postrojenja dizala izvoditelj radova mora:

- ukloniti otpad nastao tijekom gradenja
- ukloniti alat, pribor i pomocna sredstva s gradiliSta
- ukloniti sve privremene gradevine, a teren na kojem su bile dovesti u prvobitno stanje
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4. 1SKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

REKAPITULACIJA kol. iznos ukupno
DIZALO D 1 33.000,00 33.000,00 €
33.000,00 €

UKUPNO (BEZ PDV-a)
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VERTIKALNI PRESJEK VOZNOG OKNA M 1:60

u vrhu voznog okna predvidjeti otvor za odimljavanje sa direktnim odvodom u
atmosferu Cija je ukupna povrsina presjeka minimalno 0,2 m2 sa time da najkraca

stranica ne smije biti manja od 100 mm

ventilacija okna dizala mora ispunjavati sliedec¢e uvjete: temperatura: od +5 °C do
+40 °C, relativna vlaznost: max. 90% bez kondenzacije
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Prednju stijenu voznog okna dizala potrebno je izvesti u visak (dozvoljena tolerancija +0,5 cm),
kako bi se vatrootporna vrata pri ugradniji prislonila na prednju stijenu voznog okna, bez pojave
zazora (fuga). Izvesti vatrootporno brtvljenje prodora el. instalacija u vozno okno dizala oko el.
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*DETALS NWE U MJERILU

Radovi, u skladu HRN EN81-20, koji nisu obuhvaéeni ovim projektom su:

e Oslobodenu koli¢inu topline motora potrebno je odvesti iz vrha voznog okna tako da temperatura kod punog optereé¢enja ne
prelazi +40°C, odnosno ne padne ispod +5°C.

Dimenzije su izrazene u mm.

Naruditelj izvodi Suko uti¢nicu i prekida¢ za svjetlo u vrhu i jami voznog okna.

Prema pravilniku potrebno je osigurati rasvjetu min. 50 lux u cijelom voznom oknu, te 200 lux u vrhu voznog okna.
Narucitelj izvodi montazne kuke u vrhu voznog okna.

Instalacija, koja ne pripada dizalu, ne smije se postavljati u vozno okno.

Sve mjere za ovaj nacrt vrijede za gotovu izgradnju, osim ako nije za pojedinaénu mjeru posebno naznacena druga mjera.

e Visinske mjere definirane su za gornji rub gotovoga poda.
e Dozvoljena odstupanja dimenzija: 0/+25 mm.
e Postrojenje dizala potrebno je spojiti na sustav uzemljenja i izjednacenja potencijala.
e U vrhu voznog okna predvidjeti otvor za odimljavanje sa direktnim odvodom u atmosferu ¢ija je ukupna povr$ina presjeka
minimalno 0,2 m2 sa time da najkraca stranica ne smije biti manja od 100 mm.
e Presjek glavnog voda napajanja dimenzionirati tako da pad napona pri pokretanju dizala ne bude ve¢i od 3% nazivnog napona.
e Zastita od buke i vibracija mora se predvidjeti gradevinskim projektom i izvesti sukladno sa vaze¢im zakonima.
e Zavr$na obrada gradevinskog otvora vrata nakon ugradnje dizala u skladu sa pozZarnim elaboratom.
e Povezati vodilice na gromobransku traku u vrhu i dnu voznog okna, traka se spaja na izlaz u dnu voznog okna.
e Rasvjeta voznog okna u zoni strojarnice (u vrhu) treba biti ja¢ine min. 200 lux, dok je u ostalim dijelovima ja¢ine min. 50 lux,
kao i ispred ulaza u dizalo.
Sile [F]:
- SILE NA DNO JAME
SILE NA TOCKAMA PRICVRSCENJA SILE NA VOZNOG OKNA
KONZOLA VODILICA MONTAZNE KUKE RP1 36.6 kN
R9 20 kN RP2 55.6 kN
;4 % g gg; E“ R10 15 kN RP3 27.8 kN
T 5.38 kN RP4 26.4 kN
RP5 : 4.6kN
Sile RP1-RP6 ne djeluju istovremeno RP6 -

Sila RP3 javlja se kod aktiviranja zahvatnih naprava

Sile RP1 i RP2 javljaju se u slu¢aju nalijeganja kabine ili protutega na odbojnike u jami

Mjesto dovodenja glavnog napojnog voda:

TROFAZNI NAPOJNI VOD
U VOZNOM OKNU

STRANA A
ZADNJI" KAT

- glavnog napojnog voda dizala 3P+PE+N 3x380 V (podaci o strujama i snagama - sastavnica)
- napojnog voda rasvjete P+PE+N 220/230 V (struja 10A, pad napona 3%)

- parice/kontakta (NC) iz vatrodojavnog sustava objekta (A)

- parice/kontakta (NC) iz agregatskog sustava objekta (A)

- parice/kontakta (NO) za aktivaciju rada dizala pod agregatskim napajanjem (A) (B)

- parica/kontakata iz CNUS-a (BMS, GLT)

(A) - ako sustav postoji; (B) - ako postoji moguénost daljinskog aktiviranja

Sve oziCenje dovesti samo u najviSu stanicu (mjesto oznaceno u shemi).

NIJE DOZVOLJENO POLAGANJE NAVEDENIH VODOVA KROZ VOZNO OKNO DIZALA!
ZA SVAKO DIZALO MORAJU BITI DOVEDENI ODVOJENI VODOVI!

Uzemljenje i rasvjeta voznog okna:

Osiguranje otvora za vrata:|Opée napomene:

/

dodatno rasvjetno
tijelo u vrhu voznog okna

- ovaj nacrt uz nacrte ostalih
struka sastavni je dio
glavnog projekta i vrijedi

=

‘-L500 mm od dna 500 mm do vrhajL-\

|

rasvjetno tijelo u zoni
vrha vrata voznog okna - ‘

S S . i

samo kao dio te cjeline i ne
5-Zilni kabel trasirati x: . .
prema servisnom ormaru sluzi za izvodenje

N na najvisoj postaji

(kod svakih vrata)

950-1050

150
500-600470

tipkalo
i [ \

N

Obveze narucitelja dizala:
Osiguravanje otvora za vrata tijekom gradnje
e Pregrade moraju osiguravati otvor za vrata.

[/ )

= Gromobranski trak 60 mm?
Min. debljina traka 3 mm.

e Pregrade se moraju lako demontirati,
a moraju biti izvedene sukladno vazeéim
zakonima, propisima i normama.

tignica
dodatno rasvjetno
tijelo u jami voznog okna

Nosivost [kg]: 900 | Dimenzija vrata [mm]: 900 x 2100 Broj stanica: 4 Nazivna struja stroja In [A]: 18
Broj osoba: 12 Dimenzija kabine [mm]: 1500 x 1400 x 2200 | Broj ulaza: 4 Potezna struja stroja la [A]: 21
Brzina [m/s]: 1.0 Visina dizanja [m:] 10.15 Nazivna snaga [kW]: 5.7 Ukupna oslobodena toplina [kW]: 0.68
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