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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 24-05

MAPA 1 PROJEKT ARHITEKTURE | OKOLISA
oznaka: 24-05/A
izradivac: Studio Emil Jurcan d.o.o.
projektant. Emil Jurcan, dipl.ing.arh.
br. ovlastenja: A 3735

MAPA 2 PROJEKT FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE
oznaka: 24-05/B
izradivac: Studio Emil Jurcan d.o.o.
projektant. Emil Jurcan, dipl.ing.arh.
br. ovlastenja: A 3735

MAPA 3 PROJEKT KONSTRUKCIJE
oznaka: 23/2024
izradivac: Istra inZenjering d.o.o.
projektant: mr.sc. Dino Ruzi¢ dipl.ing.grad.
br. ovlastenja: G 1104

MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
oznaka: 24-05/06
izradiva¢: STRUJNI KRUG j.d.o.o.
projektant: Mario Pavlin, mag.ing.el.
br. ovlastenja: E-3580

MAPA 5 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT SUSTAV ZA DOJAVU
POZARA
oznaka: 24-05/07
izradiva¢: STRUJNI KRUG j.d.o.o.
projektant: Mario Pavlin, mag.ing.el.
br. ovlastenja: E-3580

MAPA 6 STROJARSKI PROJEKT — TERMOTEHNICKE INSTALACIJE
oznaka: 24-214-TT
izradivac: 3T projekti d.o.o.
projektant: Tomislav Bréi¢, dipl.ing.stroj.
br. ovlastenja: S 1913

MAPA 7 STROJARSKI PROJEKT — VODOVOD | ODVODNJA
oznaka: 24-214-VO
izradivacC: 3T projekti d.o.o.
projektant: Tomislav Br¢i¢, dipl.ing.stroj.
br. ovlastenja: S 1913

MAPA 8 STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA
oznaka: PPN 6383/24
izradivaC: PPN PROJEKTd.o.0.
projektant: Rok Pietri, maag.ing.nav.arch.
br. ovlastenja: S 1355



SADRZAJ MAPE 2 — PROJEKT FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE

1. OPCI DIO
1.1. RjeSenje o registraciji i upisu u registar Trgovackog suda
1.2. RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih arhitekata
1.3. RjeSenje o dopustenju za obavljanje poslova na zastiti i o€uvanju kulturnih dobara
1.4. Izjava o uskladenosti svih dijelova glavnog projekta s prostorno-planskom dokumentacijom te
odredbama posebnih zakona i drugih propisa
2. TEKSTUALNI DIO
2.1. Tehnicki proracun ustede energije i toplinske zastite
2.2. Iskaznica energetskih svojstava zgrade

2.3. Bilanca primarne energije
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REPUBLIKA HRVATSKA Tt-21/1047-2
TRGOVACKI SUD U PAZINU MBS: 130112505
EUID: HRSR.130112505

RJESENUJE

Trgovacki sud u Pazinu po sudskom savijetniku Kristini Pauleti¢, u
registarskom predmetu upisa u sudski registar osnivanja drustva s
ogranic¢enom odgovornosc¢u, po prijedlogu predlagatelja STUDIO EMIL
JURCAN drustvo s ogranicenom odgovorno3¢u za usluge, Vintijan,
Vintijan 23, 25.02.2021. godine

rijesdio je
u sudski registar ovog suda upisuje se:
osnivanje druStva s ogranicenom odgovornoséu
pod tvrtkom/nazivom STUDIO EMIL JURCAN druStvo s ogranic¢enom
odgovorno3éu za usluge, sa sjediStem u Vintijan, Vintijan 23, u
registarski ulozak s MBS 130112505, prema podacima naznacenim u

prilogu ovoga rjeSenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog
registra”), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U PAZINU

U Pazinu, 25. wveljace 2021. godine

Sudski savjetnik

Kristina Pauletié

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv rjeSenja sudskog savjetnika (ovlaStenog
registarskog referenta) ima sudionik ili druga osoba koja za to
ima pravni interes, a predlagatelj samo kada je zahtjev odbijen
ili prijava odbacena. Zalba se podnosi ovom sudu u roku od 8 dana
u dva primjerka.

D003, 2021-02-25 14:19:19 Stranica: 1 od 2



Q2 REPUBLIKA HRVATSKA Tt-21/1047-2
TRGOVACKI SUD U PAZINU MBS : 130112505
EUID: HRSR.130112505

Dokument je elektroni&ki potpisan: 2";“‘
KRISTINA PAULETIC O=TRGOVACK! SUD U PAZINU
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14:19:36 GEKRISTINA
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Broj zapisa: dzi-3721347
Kontrolni broj: 86471-zk2Zop

Vjerodostojnost ovog dokumenta moZete provjeriti na web adresi:
http://sudreqg.pravosudije.hr/registar/kontrola izvornika/

unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta
ili skeniranjem ovog QR koda. Sustav ¢e u oba slucaja prikazati
izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument identican
prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Trgovacki sud u Pazinu
potvrduje vjerodostojnost dokumenta.
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-350-01/11-01/ 3735
Urbroj: 505-11-1
Zagreb, 17. lipnja 2011. godine

Na temelju &lanka 96.st.4. i ¢lanka 103.st.2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji («Narodne novine» br. 152/08) te ¢lanka
8.st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata ("Narodne novine", br. 64/09), Odbor za upis Hrvatske
komore arhitekata u sastavu Tomislav Curkovi¢, ovi.arh., predsjednik Hrvatske komore arhitekata i
Zelika Jurkovié, ovl.arh., Zoran BoSevski, ovl.arh., Viadimir Kasun, ovl.arh., i Igor Rozi¢, ovl.arh.,
¢lanovi Odbora za upis, rjeSavajuéi po Zahtjevu za upis EMIL JURCAN, dipling.arh., PULA,
VINTIJAN 23, donosi

RJESENJE

L U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se EMIL JURCAN, dipl.ing.arh., PULA, u
struéni smjer za: ovlasteni arhitekt pod rednim brojem 3735, s danom upisa
19.05.2011. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, EMIL JURCAN, dipl.ing.arh., stje€e pravo
na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni arhitekt" i pravo na obavljanje strucnih
poslova temeljem ¢élanka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, te €lanka 24.st.1.alineja 1.
Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duzZnosti sukladno zakonu,
aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona.

3. Ovlasteni arhitekt poslove iz tocke 2. izreke ovoga Rjes$enja duZan je obavljati stvarno
i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati
ovlasteni arhitekt.

4.  Ovlastenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata izdaje "arhitektonsku iskaznicu" i
"pecat"”, koji su trajno vliasnistvo Komore.

5.  Ovlasteni arhitekt dobiva putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polici
osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se
izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja se svake godine. Premija osiguranja
pla¢a se sa ¢lanarinom, odnosno uraéunava se u iznos ¢lanarine.

6. Ovlasteni arhitekt duzan je plaéati Hrvatskoj komori arhitekata Elanarinu i ostala
davanja koja utvrde tijela Komore, osim u sluéaju mirovanja ¢lanstva i privremenog
prekida obavljanja strukovne djelatnosti, a pri prestanku c&lanstva podmiriti sve
dospjele financijske ocbveze prema Komori.



2
Obrazlozenje

EMIL JURCAN, dipl.ing.arh.. podnio je dana 04.05.2011. godine zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.,

Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata proveo je na sjednici odrzanoj 19.05.2011. godine
postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovanog, te je temeliem &lanka 96.st.4. i
Clanka 103.st.2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, te ¢lanka 8.st.1.Statuta Hrvatske komore arhitekata donio rje$enje kojim se zahtjev
usvaja.

Ovlasteni arhitekt stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva «ovlasteni arhitekt», te pravo
na obavljanje stru¢nih posiova temeljem ¢&lanaka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim i
inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, te ¢lanka 24.st.1.alineja 1.
Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duznosti sukladno zakonu, aktima Komore,
posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, upisom u Imenik ovlastenih
arhitekata Hrvatske komore arhitekata, i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne
odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz &lanka 120.st.1.alineja 2. i 3. Zakona o
arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, u vezi sa
Clankom 74 st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlasteni arhitekt, osim u sluéaju mirovanja Glanstva, dobiva putem Hrvatske komore
arhitekata Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja.
Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i obnavlja se svake godine, sukladno ¢&lanku
10.st.2.Statuta Hrvatske komore arhitekata. Premija osiguranja placa se sa é&lanarinom, odnosno
uracunava se u €lanarinu, sukladno élanku 10.st.3. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovani je stekao pravo na "peéat" i "arhitektonsku
iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata, a koji su trajno vlasnistvo Komore temeljem
Clanka 9. st.1 Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog arhitekata na redovno i uredno pla¢anje
¢lanarine u skladu s ¢élankom 27. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlasteni arhitekt duzan je obavljati poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
samostalno u vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu, projektantskom drustvu ili drugoj pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost temeljem ¢lanka 19.st.1. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji.

Ovlasteni arhitekt duzan je u obavljanju poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
postivati odredbe Zakona o arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, Zakona o prostornom uredenju i gradnji i posebnih zakona, te osigurati da
obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora bude u skladu s nagelima i pravilima struke, koja
treba postivati oviasteni arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, rije$eno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podno$enjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. EMIL JURCAN, 52100 PULA, VINTIJAN 23
2. U Zbirku isprava Komore



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Klasa: UP/1-612-08/19-03/0123

Urbroj: 532-04-01-01-01/6-19-7

Zagreb, 21. studenoga 2019.

Ministarstvo kulture rie$avajuci o zahtjevu Emila Jurcana, dipl. ing. arh. iz Pule, na
temelju ¢lanka 100. stavka 1. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br.
69/99, 51/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18) i
¢lanka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje poslova na
zadtiti i oduvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 98/18), u postupku izdavanja
dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i ocuvanju kulturnih dobara, na prijedlog Stru¢nog
povjerenstva za utvrdivanje uvjeta za obavljanje poslova na zaétiti i oCuvanju kulturnih dobara,
donosi

RJESENJE

1. Utvrduje se da je Emil Jurcan, dipl. ing. arh. iz Pule, OIB: 03517457363, struéno
osposobljen za obavljanje poslova zastite i ouvanja kulturnih dobara iz €lanka 2.
stavka 1. to¢aka 5., 6. i 7. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje
poslova na zaétiti i otuvanju kulturnin dobara i to za izradu konzervatorskih
elaborata za nepokretno kulturno dobro, arhitektonskog snimka postojeceg
stanja nepokretnog kulturnog dobra i idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za
radove na nepokretnom kulturnom dobru te mu se izdaje dopustenje za obavljanje
navedenih poslova.

2. Osoba iz totke 1. ovoga RjeSenja duzna je o svakoj promjeni glede ispunjenja
propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz tocke 1. ovoga Rjesenja, pisano obavijestiti
Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Rjedenjem Klasa: UP/I-612-08/11-03/0241, Urbroj: 532-04-01-02/4-12-5 od 3. sijecnja
2012., Emil Jurcan, dipl. ing. arh. iz Pule, upisan je u Upisnik specijaliziranih pravnih i
fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje poslova na zastiti i ocuvanju
kulturnih dobara pod rednim brojem 1813.



ObrazlozZzenje

Emil Jurcan, dipl. ing. arh. iz Pule podnio je Ministarstvu kulture zahtjev za izdavanje
dopustenja za obavljanje poslova zastite i oCuvanja kulturnih dobara sukladno Pravilniku o
uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i ocuvanju kulturnih dobara
(Narodne novine, br. 98/18).

Navedenom zahtjevu priloZzene su preslike diplome Fakulteta za arhitekturu u Ljubljani
od 5. prosinca 2007. i rje$enja o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata HKA s danom upisa 19.
svibnja 2011., popis poslova obavljanih na kulturnim dobrima te Izjava o poduzimanju
potrebnih mjera sukladno ¢lanku 7. citiranog Pravilnika.

Struéno je povjerenstvo na temelju priloZene dokumentacije te misljenja
Konzervatorskog odjela u Puli od 2. kolovoza 2019. i Konzervatorskog odjela u Rijeci od 15.
srpnja 2019., a sukladno ¢lanku 11. stavku 1. citiranog Pravilnika, utvrdilo da postoje propisani
uvjeti za obavljanje poslova iz ¢l. 2. st. 1. to€. 5., 6. i 7. Pravilnika: izrada konzervatorskih
elaborata za nepokretno kulturno dobro, arhitektonskog snimka postojeéeg stanja
nepokretnog kulturnog dobra te idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na
nepokretnom kulturnom dobru.

Fizitka osoba kojoj je Ministarstvo kulture izdalo dopustenje, duzna je poslove zastite
i oduvanja kulturnog dobra obavljati sukladno Zakonu o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara i
propisima donesenim na temelju toga Zakona, sukladno ¢lanku 13. stavku 1. citiranog
Pravilnika. Fizicka osoba kojoj je Ministarstvo kulture izdalo dopustenje, duZna je o svakoj
promjeni glede ispunjavanja uvjeta propisanih citiranim Pravilnikom i drugih podataka vezanih
uz njezino poslovanje, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od osam dana od
nastanka promjene radi uno$enja izmjena u Upisnik, sukladno €lanku 12. stavku 1. citiranog
Pravilnika.

Sukladno élanku 100. stavku 5. Zakona o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara i ¢lanku
11. stavku 3. citiranog Pravilnika, a po izvrdnosti ovoga RjeSenja, upisat ¢e se Emil Jurcan,
dipl. ing. arh. u Upisnik specijaliziranih fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje
poslova na zastiti i o€uvanju kulturnih dobara, u kojemu ¢e se evidentirati za koje je poslove
ista dobila dopustenje.

Iz gore navedenih razloga rije$eno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rjesenja nije dopustena zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor tuzbom
nadleznom Upravnom sudu. Tuzba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog
rie$enja. Tuzba se predaje nadleznom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno
na zapisnik ili se $alje postom. Uz tuzbu se dostavlja izvornik ili preslika ovoga RjeSenja za
Upravni sud, prijepis tuzbe i priloga za tuzenika, a ako ih ima i za svaku zainteresiranu osobu.

POMOCNIK MINISTRICE

Dostavlja se:
1. Emil Jurcan, d.i.a., Vintijan 23, 52100 Pula (s povratnicom)

2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture, svi

3. Gradski zavod za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu

4. Upisnik fizitkih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje poslova zastite i o€uvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Pismohrana, ovdje



Temeljem ¢l. 51. Zakona o gradnji [NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19] daje se sljedeca:

IZJAVA O USKLADENOSTI SVIH DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNO-
PLANSKOM DOKUMENTACIJOM TE ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH
PROPISA

kojom se potvrduje da je glavni projekt Obnove vile Kupelwieser na Brijunima, k.¢. 221, dio 216,
dio 271, K.O.Brioni, uskladen s odredbama slijedecih zakona, propisa i smjernica:

ZAKONI
Zakon o prostornom uredenju [NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19, 67/23]
Zakon o gradnji [NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19]
Zakon o gradevinskoj inspekciji [NN 153/13]
Zakon o energetskoj ucinkovitosti [NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21]
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje [NN 78/15, 118/18, 110/19]
Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju [NN 78/15,
114/18, 110/19]
Zakon o gradevnim proizvodima [NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20]
Zakon o komunalnom gospodarstvu [NN 68/18, 110/18, 32/20]
Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda [NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19]
Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti [NN 126/21]
Zakon o zaétiti na radu [NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18]
Zakon o zastiti okoliSa [NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18]
Zakon o Fondu za zastitu okoli$a i energetsku ucinkovitost [107/03, 144/12]
Zakon o za$titi od buke [NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21]
Zakon o zaétiti od pozara [NN 92/10, 114/22]
Zakon o sanitarnoj inspekciji [NN 113/08, 88/10, 115/18]
PRAVILNICI
Pravilnik o energetskim pregledima i energetskom certificiranju zgrada [NN 88/17, 90/20]
Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvjeS¢a o energetskim pregledima gradevina
[NN 81/12, 79/13]
Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest [NN 69/16]
Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi [NN 74/97]
Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima [NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19,
31/20, 74/22]
Pravilnik o kontroli projekata [NN 32/14]
Pravilnik o materijalno-tehni¢kim uvjetima za rad gradevinskih inspektora [NN 116719]
Pravilnik o nacinu provedbe struénog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavrSnog izvje$¢a nadzornog inzenjera [NN 131/21]
Pravilnik o nac€inu zatvaranja i ozna€avanju zatvorenog gradilista [NN 116/19]
Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda [NN 113/08]
Pravilnik o odrzavanju gradevina [122/14, 98/19]
Pravilnik 0 obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina [NN 118/19]
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i oznaCavanju gradevnih proizvoda
[NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19]
Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
[NN 78/13]
Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara [NN 29/13, 87/15]
Pravilnik o potrebnim znanjima iz podrucja upravljanja projektima [NN 85/15]
Pravilnik o sadrzaju pisane lzjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja
gradevine [NN 43/14]
Pravilnik o sluzbenoj iskaznici i znaku gradevinskog inspektora [NN 42/14]
Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode [NN 103/08]
Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrdnih radova u gradevinarstvu
[SL SFRJ 21/90]
Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine [NN 46/18]



Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata [NN 32/14, 69/14,
27/15]
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada [NN 105/20]
Pravilnik o nacinu obracuna povrsine i obujma u projektima zgrada [NN 90/10, 111/10, 55/12]
Pravilnik o sigurnosnim znakovima [NN 91/15, 102/15, 61/16]
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu [SI. list SFRJ 42/68, 45/68]
Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima [NN 48/18]
Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta [NN 49/86]
Pravilnik o uporabi osobne zastitne opreme [NN 5/21]
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme [NN 18/17]
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada [NN 5/84]
Pravilnik o listi strojeva i uredaja s pove¢anim opasnostima [NN 47/02]
Pravilnika o sigurnosti strojeva [NN 28/11]
Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu [NN 46/08]
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZzenosti vibracijama na radu [NN 155/08, 71/14]
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom [NN 88/12, 71/14]
Pravilnik o zastiti na radu pri mehanickoj preradi i obradi drveta i sli€nih materijala [NN 49/86]
Pravilnik o pruzanju prve pomoéi radnicima na radu [NN 56/83]
Pravilnik o obavljanju poslova zastite na radu [NN 126/19, 154/22]
Pravilnik o izradi procjene rizika [NN 112/14, 129719]
Pravilnik o ovlastenjima za poslove zastite na radu [NN 58/22]
Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto
nastanka [NN 143/21]
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke [NN
91/07]
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stru¢ne
poslove zastite od buke [NN 91/07, 55/13]
Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru [NN 156/08]
Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugrozenosti o
pozara [NN 62/94, 32/97]
Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara [NN 56/12,
61/12]
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe [NN 35/94, 55/94, 142/03]
Pravilnik o vatrogasnim aparatima [NN 101/11]
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara [NN 8/06]
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara [NN 44/12, 98/21, 89/22]
Pravilnik 0 mjerama zastite od pozara kod gradenja [NN 141/11]
TEHNICKI PROPISI
Statut Hrvatske komore arhitekata [NN 15/21]
Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije [NN 17/17, 7/22]
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima [NN 35/18, 104/19]
Tehnicki propis kojim se utvrduju tehni¢ke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrucju [NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19,
150/22]
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munja na gradevinama [NN 87/08, 33/10,
153/13]
PROSTORNI PLANOVI
Prostorni plan Nacionalnog parka Brijuni [NN 45/01]
Prostorni plan Istarske zupanije - Izmjene i dopune [SN 1Z 02/02, 01/05, 04/05, procidéeni
tekst - 14/05, 10/08, 07/10, prociscéeni tekst - 16/11, 13/12, 09/16 i procisceni tekst 14/16]

IZRADIVAC: Studio Emil Jurcan d.o.o.
GLAVNI PROJEKTANT: Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

Pula, svibanj 2024.



2.1. TEHNICKI PRORACUN USTEDE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE

1. Tehnicki opis
1.1. Podaci o lokaciji objekta

Predmetna gradevina se nalazi u 4. zoni globalnog Sunéevog zra¢enja sa srednjom mjese¢nom temperaturom
vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade © emjmin > 3 © C i unutarnjom temperaturom © ; = 18°C.

Klimatoloski podaci lokacije objekta:

Lokacija: Brijuni
Referentna postaja: Pula
o v v v VI Vil IX X Xl Xl God.
Temperature zraka ( ° C)
m 6 6,2 9,1 128 | 181 | 222 249 | 245 19,5 15,4 11 7,2 14,8
min -3,5 6,2 2 3,8 8,7 14 16,6 15,8 11,6 5,2 0 -5 -6,2
max | 144 | 138 | 164 | 198 | 258 | 304 | 307 31 26,2 22,4 19,7 16 31

Tlak vodene pare (Pa)

m 720 | 730 | 830 | 1020 | 1360 | 1700 | 1860 [ 1860 | 1630 | 1290 | 990 | 780 | 1230

Relativna vlaznost zraka (%)

m | 76 [ 73 | 72 | 70 | es | 65 | 62 | 64 | 69 | 74 | 77 | 75 | 70

Brzina vjetra (m/s)

m 27 | 3 | 31 | 3 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 [ 28 | 29 | 29 | 26

Broj dana grijanja

Temperatura vanjskog zraka <10°C 124

<12°C| 1573

<15°C| 1918

Orij [°] ol v v v v v ] x| x| oxi | xn | God.
Globalno Sunéevo zraéenje (MJ/m 2)
0 144 | 242| 396| 550 679 716| 740| 632 467 | 317| 162| 122 5165
15 184| 305| 451 84| esa| 707| 738| 57| 522 387 206 158 5585
30 215| 353 | 484| 591 e62| 67| 707| 653| 551 438 241| 188 5753
s 45 236 | 381| 493| 569 613 610 647 619| 552 465]| 263] 208 5656
60 245 | 389 477 s21| 538 525 s61| 56| 525 48| 272 217 5294
75 240 | 376 | 437| 450| 444| 424| ase| 471| 472| 445| 266| 215 4697
90 224 | 343| 377| 361| 339| 316 341 368| 396| 400| 246| 201 3911
0 144 | 242| 396| 550 679 716| 740| 632 467 | 317| 162 122 5165
15 172| 286 | 435| 575| 84| 710| 740| 651 s507| 366| 103[ 147 5465
30 192| 318| 458 s581| 69| 685 719| es0| 528| 400 215 166 5579
SE, SW 45 203| 334| 461| 66| 632] 639| 675 625| 27| 415 227| 177 5481
60 205| 334 | 444| 528| 574| 573 eo9| 578| s04| 410 229] 180 5166
75 197 | 317 408| 471| 499 491| s25| 510 459 386 219| 174 4656
90 179 | 285| 356 399| 413| 401| 431| 428]| 397 344| 199| 159 3990
E, W 0 144 | 242| 396| 550 679 716| 740| e32| 467 | 317| 162| 122 5165




15 144 242 395 545 671 707 731 626 464 317 163 122 5129

30 144 242 389 533 650 683 708 609 457 316 162 122 5016

45 141 238 376 510 617 646 671 582 442 309 159 120 4809

60 135 228 355 476 571 595 620 542 416 294 152 114 4497

75 124 211 324 431 512 533 556 489 380 272 140 106 4079

90 110 188 286 378 445 461 482 427 335 242 125 94 3572

0 144 242 396 550 679 716 740 632 467 317 162 122 5165

15 116 195 348 507 651 698 715 592 414 262 131 97 4724

A 30 97 159 299 452 598 649 660 534 358 217 109 81 4211
45 79 133 260 398 534 582 589 471 310 185 88 68 3696

60 72 98 223 351 472 514 520 416 271 140 77 63 3216

75 65 86 162 293 413 452 457 356 203 110 70 56 2722

90 58 78 130 199 316 359 354 254 140 100 62 50 2098

0 144 242 396 550 679 716 740 632 467 317 162 122 5165

15 98 168 323 488 636 683 698 573 389 232 111 80 4478

30 82 105 237 402 555 605 612 484 293 146 88 72 3680

E,N 45 78 99 171 300 448 496 494 373 195 126 126 68 2930
60 72 93 155 204 325 368 357 251 159 119 77 63 2242

75 65 86 143 181 226 234 228 202 149 110 70 56 1749

90 58 78 130 166 207 213 212 186 137 100 62 50 1599

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone

Zgrada

Namjena zgrade Nestambena zgrada
Podjela zgrade u toplinske zone ne
Toplinska zona 1

Naziv zone Vila Kupelwieser

Namjena zone Nestambeni dio

Vrsta zgrade Ostale nestambene zgrade

Vrsta prostora Ostalo (ru¢ni unos)

Unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja O intsetH [°C] 20,00
Unutarnja projektna temperatura u sezoni hladenja O intsetc [°C] 24,00
Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na O emjmax [°C] 24,90
lokaciji zgrade

Srednja mjese¢na temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na |© emjmin [°C] 6,00
lokaciji zgrade

Srednja godi$nja vlaznost zraka izvan zone ¢ e [%] 70,00
Relativha unutarnja vlaznost zraka @i [%] 50,00
Vrijeme rada sustava Muzeji

Period koriStenja sustava za grijanje/hladenje 00:00 - 24:00

Period koriStenja sustava za mehanicku ventilaciju 00:00 - 24:00

Broj dana koriStenja sustava grijanja/hladenja u tjednu d usey [dan/tj] 7,00
Broj sati rada sustava grijanja/hladenja ta [h] 24,00
Broj sati koriStenja prostora za mehanicku ventilaciju t kor [N] 24,00
Broj sati rada sustava mehanicke ventilacije/klimatizacije t vmech [h] 24,00
Minimalno potrebni protok vanjskog zraka po jedinici povrSine Va[m?3/m?2h] 4,00




1.3. ZONA 1 - Vila Kupelwieser

Uvjet

Status

Koeficijenti prolaska topline

NE ZADOVOLJAVA (nije predmet obnove)

Difuzija

NE ZADOVOLJAVA (nije predmet ocbnove)

Dinamicke toplinske karakteristike

NE ZADOVOLJAVA (nije predmet ocbnove)

Korisna energija

NE ZADOVOLJAVA (nije predmet ocbnove)

Primarna energija ZADOVOLJAVA
1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade

Potrebni podaci Zonal

Oplosje grijanog dijela zgrade — A [m 2] 2004,54
Obujam grijanog dijela zgrade — V e [m 3] 4841,43
Obujam grijanog zraka — V [m 3] 3192,14
Faktor oblika zgrade - fo [m 1] 0,41
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade — A k [m 2] 1022,00
Proracunska korisna povrsina grijanog dijela zgrade — A « ' [m 2] 1022,00
Ukupna plostina procelja — A uw [m 2] 1592,95
Ukupna plostina prozora — A wuk [m 2] 144,80

1.3.2. Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

Definirani slojevi gradevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za gradevne dijelove
grupirane prema zonama i prema vrsti gradevnog dijela.

1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - VZ0.1 - vanjski zid suterena

R.b. [Materijal d[cm] | A[W/mK] M[-] sd [m] |p[kg/m 2]

1 1.15 Prirodni kamen 60,000 1,400 50,00 30,00 | 2000,00

Definirane plostine [m 2 ]: Istok 16,88

Sjever 19,73

Zapad 16,88

1.3.2.2 Vanjski zidovi 2 - VZ1 - vanjski zid suterena, prizemlja i kata

R.b. [Materijal d [cm] | A[W/mK] M[-] sd [m] |p[kg/m 3]

1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00

2 1.15 Prirodni kamen 55,000 1,400 50,00 27,50 2000,00

3 3.01 Cementna zbuka 4,000 1,600 30,00 1,20 | 2000,00




Definirane plostine [m 2 ]: Istok 115,07
Sjever 251,49
Zapad 115,07
Jug 132,30
1.3.2.3 Vanjski zidovi 3 - VZ1p - vanjski zid suterena, prizemlja i kata
R.b. [Materijal d [cm] | A[W/mK] M[-] sd [m] |p[kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 1.15 Prirodni kamen 40,000 1,400 50,00 20,00 | 2000,00
3 3.01 Cementna zbuka 4,000 1,600 30,00 1,20 | 2000,00
Definirane plostine [m 2 ]: Istok 5,95
Sjever 11,90
Zapad 5,95
Jug 10,20
1.3.2.4 Vanjski zidovi 4 - VZ2 - vanjski zid rizalita
R.b. [Materijal d[cm] | A[W/mK] M[-1 sd [m] |p[kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 Porotherm 1ZO PROFI 50,000 0,061 7,50 3,75 650,00
3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 4,000 1,000 20,00 0,80 1800,00
Definirane plostine [m 2 ]: Istok 22,40
Zapad 22,40
Jug 48,41
1.3.2.5 Vanjski zidovi 5 - VZ2 - vanjski zid rizalita serk.
R.b. [Materijal d[cm] | A[W/mK] M[-1 sd [m] |p[kg/m 3]
1 2.01 Armirani beton 30,000 2,600 110,00 33,00 | 2500,00
Knauf Insulation plo€a za kontaktne
2 fasade FKD-N Thermal 8,000 0,034 1,10 0,09 95,00
3 1.10 Suplji blokovi od gline 12,000 0,420 6,00 0,72 900,00
4 3.03 Vapneno-cementna zbuka 4,000 1,000 20,00 0,80 1800,00
Definirane plostine [m 2 ]: Istok 8,80
Zapad 8,80
Jug 20,24
1.3.2.6 Vanjski zidovi 6 - VZ3 - vanjski zid potkrovlja
R.b. [Materijal d[cm] | A[W/mK] M[-1 sd [m] |p[kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 Porotherm 1ZO PROFI 44,000 0,061 7,50 3,30 650,00




3 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 4,000 1,000 20,00 0,80 1800,00
Definirane plostine [m 2 ]: Istok 28,82
Sjever 23,08
Zapad 28,82
Jug 18,63
1.3.2.7 Vanjski zidovi 7 - VZ3 - vanjski zid potkrovlja serk.
R.b. [Materijal d[cm] | A[W/mK] M[-] sd [m] |p[kg/m 3]
1 2.01 Armirani beton 24,000 2,600 110,00 26,40 2500,00
Knauf Insulation plo€a za kontaktne
2 fasade FKD-N Thermal 8,000 0,034 1,10 0,09 95,00
3 1.10 Suplji blokovi od gline 12,000 0,420 6,00 0,72 900,00
4 3.03 Vapneno-cementna zbuka 4,000 1,000 20,00 0,80 1800,00
Definirane plostine [m 2 ]: Istok 3,12
Sjever 2,72
Zapad 3,12
Jug 1,36
1.3.2.8 Zidovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 1 - Z1 - unutarnji nosivi zid
(postojedi)
R.b. [Materijal d[cm] | A[W/mK] M[-1 sd [m] |p[kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 1.15 Prirodni kamen 55,000 1,400 50,00 27,50 2000,00
3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
Definirana plostina [m 2 ]: 99,30

1.3.2.9 Zidovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 2 - Z1.ab - unutarnji nosivi zid

R.b. [Materijal d[cm] | A[W/mK] M[-1 sd [m] |p[kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00
3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
Definirana plostina [m 2 ] 19,35

1.3.2.10 Zidovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 3 - Z2 - unutarnji pregradni zid

opeka 30
R.b. [Materijal d[cm] | A[W/mK] M[-1 sd [m] |p[kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 1.11 Suplji blokovi od gline 30,000 0,390 5,00 1,50 800,00
3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00




|Definirana plostina [m 2 ]:

85,50 |

1.3.2.11 Zidovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 4 - Z3 - unutarnji pregradni zid

opeka 12
R.b. [Materijal d[cm] | A[W/mK] M[-] sd [m] |p[kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 1.11 Suplji blokovi od gline 12,000 0,390 5,00 0,60 800,00
3 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 | 1800,00
Definirana plostina [m 2 : 122,10

1.3.2.12 Zidovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 5 - Z4 - unutarnji pregradni zid gk

R.b. [Materijal d[cm] | A[W/mK] M[-] sd [m] |p[kg/m 2]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
Knauf Insulation viSenamjenska
2 |ploa NaturBoard VENTI 7,500 | 0,035 110 0.08 1 50,00
3 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
Definirana plostina [m 2 ]: 71,94

1.3.2.13 Zidovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 6 - Z4.pp - unutarnji pregradni zid

gk.pp
R.b. [Materijal d[cm] | A[W/mK] M[-1 sd [m] |p[kg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske plo¢e 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
Knauf Insulation viSenamjenska
2 |ploga NaturBoard VENTI 7,500 | 0,035 1,10 0,08 50,00
3 Knavuf protupozarna gips-kartonska 2500 0.230 4,00 0.10 800,00
ploc¢a tip DF
Definirana plostina [m 2 ] 16,94

1.3.2.14 Zidovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 7 - Z4.vo - unutarnji pregradni zid

gk.vo
R.b. [Materijal d [cm] | A[W/mK] M[-] sd [m] [p[kg/m 3]
1 Kn%uf impregnirana gips-kartonska 2,500 0,210 4.00 0.10 680,00
ploc¢a tip H2
Knauf Insulation viSenamjenska
2 |plota NaturBoard VENTI 7,500 | 0,085 1,10 0,08 50,00
3 an%uf impregnirana gips-kartonska 2.500 0.210 10,00 0.25 680,00
ploc¢a tip H2
Definirana plostina [m 2 ]: 49,28




1.3.2.15 Zidovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 8 - Z5 - unutarnji pregradni zid gk

inst
R.b. [Materijal d[cm] | A[W/mK] M[-] sd [m] |p[kg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
Knauf Insulation viSenamjenska
2 |plota NaturBoard VENTI 5,000 | 0,035 1.10 0.06 150,00
3 Neprovjetravan sloj zraka 5,000 - 1,00 0,01 -
4 Kne}uf impregnirana gips-kartonska 5,000 0.210 4.00 0.20 680,00
ploc¢a tip H2
5 4.01 Gipskartonske plocCe 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
Definirana plostina [m 2 ]: 27,96

1.3.2.16 Zidovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 9 - Z6 - unutarnji pregradni zid gk

uredi
R.b. [Materijal d[cm] | A[W/mK] M[-1 sd [m] |p[kg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
Knauf Insulation viSenamjenska
2 plo¢a NaturBoard VENTI 10,000 0,035 1,10 0,11 50,00
3 Neprovjetravan sloj zraka 7,500 - 1,00 0,01 -
4 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
Definirana plostina [m 2 ]: 34,10

1.3.2.17 Zidovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 10 - Z6pp - unutarnji pregradni zid

gk pp
R.b. [Materijal d[cm] | A[W/mK] M[-] sd [m] |p[kg/m 2]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
Knauf Insulation viSenamjenska
2 ploga NaturBoard VENTI 10,000 0,035 1,10 0,11 50,00
3 Neprovjetravan sloj zraka 7,500 - 1,00 0,01 -
4 Knavtuf protupozarna gips-kartonska 2.500 0.230 10,00 0.25 800,00
ploc¢a tip DF
Definirana plostina [m 2 ]: 7,15
1.3.2.18 Zidovi prema tlu 1 - VZ0.2 - vanjski zid suterena
R.b. [Materijal d [cm] | A[W/mK] M[-] sd [m] |p[kg/m 3]
1 3.01 Cementna Zbuka 2,000 1,600 30,00 0,60 | 2000,00
2 1.15 Prirodni kamen 60,000 1,400 50,00 30,00 | 2000,00
3 Tekuéi hidroizolacijski premaz 0,100 0,250 6000,00 6,00 1200,00
4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena 12,000 0,034 140,00 16,80 30,00
5 2.01 Armirani beton 25,000 2,600 110,00 27,50 | 2500,00




6 Cepicasta traka (zastita 0,100 0,200 500000,00 100,00 1200,00
7 |6.04 Pijlesak, Sljunak, tucanik 15,000 | 0,810 3,00 0,45 | 1700,00
(drobljenac)
Definirana plostina [m 2 : 109,98
1.3.2.19 Zidovi prema tlu 2 - VZ0.3 - vanjski zid suterena - rizalit
R.b. [Materijal d[cm] | A[W/mK] M[-] sd [m] |p[kg/m 3]
1 3.01 Cementna zbuka 2,000 1,600 30,00 0,60 | 2000,00
2 2.01 Armirani beton 30,000 2,600 110,00 33,00 2500,00
3 Tekuéi hidroizolacijski premaz 0,100 0,250 6000,00 6,00 | 1200,00
4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena 12,000 0,034 140,00 16,80 30,00
5 Cepicasta traka (zastita 0,100 0,200 500000,00 100,00 1200,00
6 |0:04 Pijesak, Sljunak, tucanik 15,000 | 0,810 3,00 0,45 | 1700,00
(drobljenac)
Definirana plostina [m 2 ]: 16,85
1.3.2.20 Stropovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 1 - MK1 - medukatna
konstrukcija
prizemlja (postojeca)
R.b. [Materijal d[cm] | A[W/mK] M[-] sd [m] |p[kg/m 3]
1 1.15 Prirodni kamen 5,000 1,400 50,00 2,50 2000,00
2 1.02 Puna opeka od gline 50,000 0,680 7,00 3,50 1600,00
3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
Definirana plostina [m 2 ]: 284,90
1.3.2.21 Stropovi izmedu grijanih dijelova razliitih korisnika 2 - MK2 - medukatna
konstrukcija kata i potkrovlja
R.b. [Materijal d[cm] | A[W/mK] M[-1 sd [m] |p[kg/m 3]
1 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,000 0,130 50,00 1,00 500,00
2 3.19 Cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 2000,00
3 Polietilenska folija 0,15 mm 0,020 0,500 334000,00 20,00 980,00
Knauf Insulation podna plo¢a
4 NaturBoard TPT 5,000 0,036 1,10 0,06 130,00
5 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 | 2500,00
6 Neprovjetravan sloj zraka 21,000 - 1,00 0,01 -
7 4.01 Gipskartonske ploc¢e 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00
Definirana plostina [m 2 ] 550,10

1.3.2.22 Podovi na tlu 1 - P0O.1 - pod suterena




R.b. [Materijal d [cm] | A[W/mK] M[-] sd [m] |p[kg/m 3]
1 4.04 Kamene ploce 10,000 2,800 170,00 17,00 | 2500,00
2 3.19 Cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 | 2000,00
3 Pijesak i Sljunak 15,000 2,000 50,00 7,50 1700,00
Definirana plostina [m 2 ] 50,03
1.3.2.23 Podovi na tlu 2 - P0.2 - pod suterena
R.b. [Materijal d [cm] | A[W/mK] M[-] sd [m] |p[kg/m 3]
1 2.03 Beton 15,000 2,000 100,00 15,00 | 2400,00
2 Pijesak i Sljunak 15,000 2,000 50,00 7,50 1700,00
Definirana plostina [m 2 ]: 234,73
1.3.2.24 Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - KK1 - kosi krov
R.b. [Materijal d[cm] | A[W/mK] M[-1 sd [m] |p[kg/m 3]
1 Knaluf protupozarna gips-kartonska 1,500 0.230 4.00 0.06 800,00
ploc¢a tip DF
2 Polietilenska folija 0,15 mm 0,020 0,500 334000,00 20,00 980,00
Knauf Insulation plo¢a za kose
3 krovove NaturBoard KP 16,000 0,037 1,10 0,18 45,00
4 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 50,00 1,20 500,00
HOMESEAL LDS 0,04 FixPlus
5 paropropusna-vodonepropusna folija 0,020 0,200 37,00 0,01 280,00
s ljepljivom trakom
6 Dobro provjetravan sloj zraka 8,000 - 1,00 0,01 -
7 Crijep (krovni) glina 2,000 1,000 40,00 0,80 | 2000,00
Definirane plostine [m 2 ]: Istok 57,95
Sjever 213,91
Zapad 57,95
Jug 176,20

Vazna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko izolacijski
materijal, ugradeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom predvidenog niti po jednom od
bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, klasa gorivosti,..). Za sve
ugradene toplinsko izolacijske materijale moraju se prilozZiti valjane potvrde, a za one koji ne
odgovaraju projektom predvidenim sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne naru$avaju
prora¢unom dokazane vrijednosti.

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade

Naziv otvora Uw [W/m 2 K] Orijentacija Aw [m 2] n
P1 100x180 1,35 Istok 1,80 1,00
1,35 Zapad 1,80 1,00




1,35 Sjever 1,80 12,00
P2 100x180 1,35 Istok 1,80 4,00
1,35 Zapad 1,80 4,00
P3 100x180 (vz1) 1,35 Jug 1,80 10,00
P3 100x180 (vz2) 1,35 Jug 1,80 2,00
P4 100x115 1,35 Sjever 1,15 4,00
P5 100x60 1,35 Istok 0,60 2,00
1,35 Zapad 0,60 2,00
P6 120x140 1,35 Sjever 1,68 1,00
P7 80x140 1,35 Istok 1,12 2,00
1,35 Zapad 1,12 2,00
P8 84x160 1,10 Jug 1,12 8,00
P9 3130x72 1,40 Jug 22,54 1,00
P10 560x72 1,40 Jug 4,03 1,00
V1 313x355 2,40 Sjever 11,18 1,00
V2 140x265 (vz1) 1,60 Istok 3,71 1,00
1,60 Zapad 3,71 1,00
V2 140x265 (vz2) 1,60 Jug 3,71 2,00
V3 100x262 1,60 Jug 2,62 2,00
V4 158x245 2,40 Sjever 3,65 1,00
1.3.4. Zastita od prekomjernog Sunéevog zraéenja (ljetni period)
Podaci o definiranim prostorijama s najve¢im udjelom ostakljenja u povrsini procelja.

Naziv prostorije Orijentacija A[m2] |Ag[m 2] f g totf max Zadovoljava
Lobby Jug 28,28 4,19 0,15 0,02 0,20 Da
Podaci o otvorima koji su uzeti u obzir prilikom navedenog proracuna.

Naziv prostorije Naziv otvora fc Ag[m?2] gL n
Lobby V3 100x262 0,30 2,10 0,60 2
1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje
Sustav grijanja: Centralno
Vrijeme rada sustava: Muzeji
Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom — 1,00
f H,hr
Omijer dana u tjednu s definiranom unutarnjom 1,00

temperaturom (za hladenje) — f c day :

Vrsta energenta za grijanje:

Elektrina energija

Vrsta i nacin koriStenja obnovljivih izvora energije:

Aerotermalna energija

Udio obnovljive energije u isporucenoj energiji [%]:

73,50




ZONA 1
POBOLJSANO STANJE

2.A. Proracun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu
uporabu energije i toplinsku zastitu

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 20,00 °C

2.A.1. Proraéun gradevnih dijelova zgrade

Naziv gradevnog dijela A[m?] U [W/m 2 K] U max [W/m 2 K]
VZ0.1 - vanjski zid suterena 53,49 1,67 0,45
VZ1 - vanjski zid suterena, prizemlja i kata 613,93 1,65 0,45
VZ1p - vanjski zid suterena, prizemlja i kata 34,00 2,00 0,45
VZ2 - vanjski zid rizalita 93,21 0,12 0,45
VZ2 - vanjski zid rizalita serk. 37,84 0,34 0,45
VZ3 - vanjski zid potkrovlja 99,35 0,13 0,45
VZ3 - vanjski zid potkrovlja serk. 10,32 0,34 0,45
Z1 - unutarnji nosivi zid (postojeéi) 99,30 1,44 0,80
Z1.ab - unutarnji nosivi zid 19,35 2,65 0,80
Z2 - unutarnji pregradni zid opeka 30 85,50 0,94 0,80
Z3 - unutarnji pregradni zid opeka 12 122,10 1,65 0,80
Z4 - unutarnji pregradni zid gk 71,94 0,38 0,80
Z4.pp - unutarnji pregradni zid gk.pp 16,94 0,38 0,80
Z4.vo - unutarnji pregradni zid gk.vo 49,28 0,38 0,80
Z5 - unutarnji pregradni zid gk inst 27,96 0,43 0,80
Z6 - unutarnji pregradni zid gk uredi 34,10 0,29 0,80
Z6pp - unutarnji pregradni zid gk pp 7,15 0,29 0,80
VZ0.2 - vanjski zid suterena 109,98 0,23 0,50
VZ0.3 - vanjski zid suterena - rizalit 16,85 0,25 0,50
MK1 - medukatna konstrukciia prizemlia 284,90 0.94 0,80




(postojeca)
MK2 - medukatna konstrukcija kata i 550,10 0,46 0,80
potkrovlja
P0.1 - pod suterena 50,03 3,21 0,50
P0.2 - pod suterena 234,73 3,13 0,50
KK1 - kosi krov 506,01 0,21 0,30
2.A.1.1. Vanjski zidovi 1 - VZ0.1 - vanjski zid suterena
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agd[m?] A Az As A, As Asz A Az
53,49 16,88 16,88 19,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita:

U [W/m?2K]=1,67<0,45

NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlaZnost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s <
0,8)

fRsi = 0,86 2 0,58

NE ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija:

M a,god = 0,00

ZADOVOLJAVA

Dinamicke karakteristike:

1200,00 > 100 kg/m 2

NE ZADOVOLJAVA

U=1,67<0,45
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 |1.15 Prirodni kamen 60,000 2000,00 1,400 0,429
R =0,130
R s« = 0,040
R+ =0,599

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 1,67

U=1672U =045

NE ZADOVOLJAVA

Plosna masa gradevnog dijela 1200,00 [kg/m2]

1200,00 > 100 kg/m 2
U=1,67<045

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

|Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najveée dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = ZO,OOOC

Sijecanj 6,0 0,76 710 567 1334 1668 14,7 20,0 0,62
Veljaca 6,2 0,73 692 559 1307 1633 14,3 20,0 0,59
OZujak 9,1 0,71 820 441 1306 1632 14,3 20,0 0,48
Travanj 12,8 0,70 1034 292 1355 1694 14,9 20,0 0,29
Svibanj 18,1 0,68 1412 77 1496 1870 16,5 20,0 0,00




Lipanj 22,2 0,65 1739 1739 2173 18,8 20,0 0,00
Srpanj 24,9 0,62 1951 1951 2439 20,7 20,0 0,86
Kolovoz 24,5 0,64 1967 1967 2458 20,8 20,0 0,82
Rujan 19,5 0,69 1563 20 1586 1982 17,4 20,0 0,00
Listopad 15,4 0,74 1294 186 1499 1874 16,5 20,0 0,23
Studeni 11,0 0,77 1010 365 1411 1764 15,5 20,0 0,50
Prosinac 7,2 0,75 761 518 1332 1665 14,6 20,0 0,58
Povrsinska vlaznost fR i = 0,86 = fR g, max = 0,58 NE ZADOVOLJAVA
Kriticni mjeseci: , kolovoz
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g c1 M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.1.2. Vanjski zidovi 2 - VZ1 - vanjski zid suterena, prizemlja i kata
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A Az As A, As A sz Az
613,93 115,07 | 115,07 | 251,49 | 132,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita:

U [W/m2K] =1,65<0,45

NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s <
0,8)

fRsi = 0,86 2 0,59

NE ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija:

M a,god = 0,00

ZADOVOLJAVA

Dinamicke karakteristike:

1216,00 > 100 kg/m ?

NE ZADOVOLJAVA

U=1,65<0,45
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dcm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 |3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 1.15 Prirodni kamen 55,000 2000,00 1,400 0,393
3 3.01 Cementna zbuka 4,000 2000,00 1,600 0,025
R =0,130
R se = 0,040
Rt =0,608

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 1,65

U=1652Umnx=045

NE ZADOVOLJAVA

Plosna masa gradevnog dijela 1216,00 [kg/m2]

1216,00 > 100 kg/m 2
U=1,65<045

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

|Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlainosti (HRN EN ISO 13788)




Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = 20,00°C

Sijecanj 6,0 0,76 710 567 1334 1668 14,7 20,0 0,62
Veljaca 6,2 0,73 692 559 1307 1633 14,3 20,0 0,59
OZujak 9,1 0,71 820 441 1306 1632 14,3 20,0 0,48
Travanj 12,8 0,70 1034 292 1355 1694 14,9 20,0 0,29
Svibanj 18,1 0,68 1412 77 1496 1870 16,5 20,0 0,00
Lipanj 22,2 0,65 1739 1739 2173 18,8 20,0 0,00
Srpanj 24,9 0,62 1951 1951 2439 20,7 20,0 0,86
Kolovoz 24,5 0,64 1967 1967 2458 20,8 20,0 0,82
Rujan 19,5 0,69 1563 20 1586 1982 17,4 20,0 0,00
Listopad 15,4 0,74 1294 186 1499 1874 16,5 20,0 0,23
Studeni 11,0 0,77 1010 365 1411 1764 15,5 20,0 0,50
Prosinac 7,2 0,75 761 518 1332 1665 14,6 20,0 0,58
Povrsinska vlaznost fR i = 0,86 = fR g, max = 0,59 NE ZADOVOLJAVA
Kriticni mjeseci: , kolovoz
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu
Naziv otvora fRsi fRsi,max O min OK
P1 100x180 0,82 0,86 0,1 NE ZADOVOLJAVA
P2 100x180 0,82 0,86 0,1/ NE ZADOVOLJAVA
P3 100x180 (vz1) 0,82 0,86 0,1 NE ZADOVOLJAVA
P3 100x180 (vz2) 0,82 0,86 0,1/ NE ZADOVOLJAVA
P4 100x115 0,82 0,86 0,1 NE ZADOVOLJAVA
P5 100x60 0,82 0,86 0,1/ NE ZADOVOLJAVA
V1 313x355 0,69 0,86 0,1 NE ZADOVOLJAVA
V2 140x265 (vz1) 0,79 0,86 0,1/ NE ZADOVOLJAVA
V3 100x262 0,79 0,86 0,1 NE ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mijesec g c1 M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.1.3. Vanjski zidovi 3 - VZ1p - vanjski zid suterena, prizemlja i kata
Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] A Az As A, As Asz A Az

34,00 5,95 5,95 11,90 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita:

U [W/m 2 K] =2,00 < 0,45

NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlaZnost:

(Rizik okruzenja s plijesni ¢ si <

0,8)

fRsi = 0,86 > 0,50

NE ZADOVOLJAVA

Unutarnja kondenzacija:

M a,god = 0,00

ZADOVOLJAVA




Dinamicke karakteristike:

916,00 > 100 kg/m 2

NE ZADOVOLJAVA

U =2,00<0,45
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] AW/mK] R[m 2 K/W]
3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 |1.15 Prirodni kamen 40,000 2000,00 1,400 0,286
3 3.01 Cementna Zbuka 4,000 2000,00 1,600 0,025
R =0,130
R s« = 0,040
Rt =0,501

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 2,00

U=2002Umnx=045

NE ZADOVOLJAVA

Plosna masa gradevnog dijela 916,00 [kg/m2]

916,00 > 100 kg/m 2
U = 2,00 £ 0,45

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

|Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nadin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = ZO,OOBC

Sijecan;j 6,0 0,76 710 567 1334 1668 14,7 20,0 0,62
Veljaca 6,2 0,73 692 559 1307 1633 14,3 20,0 0,59
OZujak 9,1 0,71 820 441 1306 1632 14,3 20,0 0,48
Travanj 12,8 0,70 1034 292 1355 1694 14,9 20,0 0,29
Svibanj 18,1 0,68 1412 77 1496 1870 16,5 20,0 0,00
Lipanj 22,2 0,65 1739 0 1739 2173 18,8 20,0 0,00
Srpanj 24,9 0,62 1951 1951 2439 20,7 20,0 0,86
Kolovoz 24,5 0,64 1967 0 1967 2458 20,8 20,0 0,82
Rujan 19,5 0,69 1563 20 1586 1982 17,4 20,0 0,00
Listopad 15,4 0,74 1294 186 1499 1874 16,5 20,0 0,23
Studeni 11,0 0,77 1010 365 1411 1764 15,5 20,0 0,50
Prosinac 7,2 0,75 761 518 1332 1665 14,6 20,0 0,58
Povrsinska vlaznost fR i = 0,86 2 fR g, max = 0,50 NE ZADOVOLJAVA

Kriti¢ni mjeseci: , prosinac

Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g 1 M a1

Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA

2.A.1.4. Vanjski zidovi 4 - VZ2 - vanjski zid rizalita

Op¢i podaci o gradevnom dijelu




Agi[m?] A Az As A, As Asz A Az
93,21 22,40 22,40 0,00 48,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m?K]=0,12 £ 0,45 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ i < fRsi = 0,86 < 0,97 ZADOVOLJAVA
0,8)
Unutarnja kondenzacija: 2M a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA
. - . 433,00 > 100 kg/m 2 ZADOVOLJAVA
Dinamicke karakteristike: U=012 < Oig4/5
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] plkg/m 3] AW/mK] R[m 2 K/W]
3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 Porotherm 1ZO PROFI 50,000 650,00 0,061 8,197
3 |3.03 Vapneno-cementna zbuka 4,000 1800,00 1,000 0,040
R =0,130
R se = 0,040
R 1t = 8,427
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,12 U=0,12 £ U max = 0,45 ZADOVOLIJAVA
Plosna masa gradevnog dijela 433,00 [kg/m2] 433’0:002’1120: g’g‘{;n ’ ZADOVOLIAVA
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,ngd = 20,00°C
Sijecan;j 6,0 0,76 710 567 1334 1668 14,7 20,0 0,62
Veljaca 6,2 0,73 692 559 1307 1633 14,3 20,0 0,59
OZujak 9,1 0,71 820 441 1306 1632 14,3 20,0 0,48
Travanj 12,8 0,70 1034 292 1355 1694 14,9 20,0 0,29
Svibanj 18,1 0,68 1412 77 1496 1870 16,5 20,0 0,00
Lipanj 22,2 0,65 1739 1739 2173 18,8 20,0 0,00
Srpanj 24,9 0,62 1951 1951 2439 20,7 20,0 0,86
Kolovoz 24,5 0,64 1967 1967 2458 20,8 20,0 0,82
Rujan 19,5 0,69 1563 20 1586 1982 17,4 20,0 0,00
Listopad 15,4 0,74 1294 186 1499 1874 16,5 20,0 0,23
Studeni 11,0 0,77 1010 365 1411 1764 15,5 20,0 0,50
Prosinac 7,2 0,75 761 518 1332 1665 14,6 20,0 0,58
Povrsinska vlaZznost fR i = 0,86 < fR g, max = 0,97 ZADOVOLJAVA




Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsi,max O min OK
V2 140x265 (vz2) 0,79 0,86 0,1 NE ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g1 M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.1.5. Vanjski zidovi 5 - VZ2 - vanjski zid rizalita serk.
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A Az As A, Asl Asz A Az
37,84 8,80 8,80 0,00 20,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m?2K]=0,34<0,45 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaZznost:
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ si < fRsi = 0,86 < 0,92 ZADOVOLJAVA
0,8)
Unutarnja kondenzacija: M ag0d = 0,00 ZADOVOLJAVA
937,60 > 100 kg/m 2 ZADOVOLJAVA
Dinamicke karakteristike: !
inam IS U=0,34<045
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] AW/mK] R[m 2 K/W]
1 2.01 Armirani beton 30,000 2500,00 2,600 0,115
2 Knauf Insulation plo¢a za kontaktne fasade FKD-N Thermal 8,000 95,00 0,034 2,353
3 1.10 Suplji blokovi od gline 12,000 900,00 0,420 0,286
4  [3.03 Vapneno-cementna zbuka 4,000 1800,00 1,000 0,040
R =0,130
R s« = 0,040
R 1 =2,964
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,34 U=0,34<Unx=045 ZADOVOLJAVA
Y " 937,60 > 100 kg/m 2
Plosna masa gradevnog dijela 937,60 [kg/m2] U =034 <045 ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,ngd = 20,00°C
Sijecanj 6,0 0,76 710 567 1334 1668 14,7 20,0 0,62
Veljaca 6,2 0,73 692 559 1307 1633 14,3 20,0 0,59




OZujak 9,1 0,71 820 441 1306 1632 14,3 20,0 0,48
Travanj 12,8 0,70 1034 292 1355 1694 14,9 20,0 0,29
Svibanj 18,1 0,68 1412 77 1496 1870 16,5 20,0 0,00
Lipanj 22,2 0,65 1739 0 1739 2173 18,8 20,0 0,00
Srpanj 24,9 0,62 1951 1951 2439 20,7 20,0 0,86
Kolovoz 24,5 0,64 1967 0 1967 2458 20,8 20,0 0,82
Rujan 19,5 0,69 1563 20 1586 1982 17,4 20,0 0,00
Listopad 15,4 0,74 1294 186 1499 1874 16,5 20,0 0,23
Studeni 11,0 0,77 1010 365 1411 1764 15,5 20,0 0,50
Prosinac 7,2 0,75 761 518 1332 1665 14,6 20,0 0,58
Povrsinska vlaZznost fR i = 0,86 < fR &, max = 0,92 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec ga M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.1.6. Vanjski zidovi 6 - VZ3 - vanjski zid potkrovlja
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] Al Az As A, Asi A sz A Az
99,35 28,82 28,82 23,08 18,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m?2K]=0,13 <0,45 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s < fRsi = 0,86 < 0,97 ZADOVOLJAVA
0,8)
Unutarnja kondenzacija: 2M a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA
. . . 394,00 > 100 kg/m 2 ZADOVOLJAVA
Dinamicke karakteristike: U=013 < O,gZ(S
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] AW/mK] R[m 2 K/W]
1 |3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 |Porotherm 12O PROFI 44,000 650,00 0,061 7,213
3 |[3.03 Vapneno-cementna Zbuka 4,000 1800,00 1,000 0,040
R =0,130
R se = 0,040
Rt=7,443
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,13 U=0,13 £ U nmax = 0,45 ZADOVOLJAVA
Plogna masa gradevnog dijela 394,00 [kg/m2] 394,00 > 100 kg/m 2 ZADOVOLIAVA

U=013<045

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj




Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = 20,00°C

Sijecanj 6,0 0,76 710 567 1334 1668 14,7 20,0 0,62
Veljaca 6,2 0,73 692 559 1307 1633 14,3 20,0 0,59
OZujak 9,1 0,71 820 441 1306 1632 14,3 20,0 0,48
Travanj 12,8 0,70 1034 292 1355 1694 14,9 20,0 0,29
Svibanj 18,1 0,68 1412 77 1496 1870 16,5 20,0 0,00
Lipanj 22,2 0,65 1739 1739 2173 18,8 20,0 0,00
Srpanj 24,9 0,62 1951 1951 2439 20,7 20,0 0,86
Kolovoz 24,5 0,64 1967 1967 2458 20,8 20,0 0,82
Rujan 19,5 0,69 1563 20 1586 1982 17,4 20,0 0,00
Listopad 15,4 0,74 1294 186 1499 1874 16,5 20,0 0,23
Studeni 11,0 0,77 1010 365 1411 1764 15,5 20,0 0,50
Prosinac 7,2 0,75 761 518 1332 1665 14,6 20,0 0,58
Povrsinska vlaznost fR i = 0,86 < fR &, max = 0,97 ZADOVOLJAVA
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu
Naziv otvora fRsi fRsi,max O min OK
P6 120x140 0,82 0,86 0,1 NE ZADOVOLJAVA
P7 80x140 0,82 0,86 0,1/ NE ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec ga M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.1.7. Vanjski zidovi 7 - VZ3 - vanjski zid potkrovlja serk.
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A Az As A, A s A sz A Az
10,32 3,12 3,12 2,72 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m?K]=0,34<0,45 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ s < fRsi = 0,86 < 0,91 ZADOVOLJAVA
0,8)
Unutarnja kondenzacija: 2M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
. 787,60 > 100 kg/m 2 ZADOVOLJAVA
Dinamicke karakteristike: !
U=0,34<0,45
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 |2.01 Armirani beton 24,000 2500,00 2,600 0,092




2 |Knauf Insulation ploc¢a za kontaktne fasade FKD-N Thermal 8,000 95,00 0,034 2,353
3 1.10 Suplji blokovi od gline 12,000 900,00 0,420 0,286
4 [3.03 Vapneno-cementna Zbuka 4,000 1800,00 1,000 0,040
R =0,130
R se = 0,040
R 1 =2,941
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,34 U=0,34 <U nx = 0,45 ZADOVOLJAVA
Plosna masa gradevnog dijela 787,60 [kg/m2] 786’6:002’3102 gi{;ﬂ ’ ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zra€nih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin prora¢una povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,Hgd = 20,00°C
Sijecanj 6,0 0,76 710 567 1334 1668 14,7 20,0 0,62
Veljaca 6,2 0,73 692 559 1307 1633 14,3 20,0 0,59
Ozujak 91 0,71 820 441 1306 1632 14,3 20,0 0,48
Travanj 12,8 0,70 1034 292 1355 1694 14,9 20,0 0,29
Svibanj 18,1 0,68 1412 77 1496 1870 16,5 20,0 0,00
Lipanj 22,2 0,65 1739 1739 2173 18,8 20,0 0,00
Srpanj 24,9 0,62 1951 1951 2439 20,7 20,0 0,86
Kolovoz 24,5 0,64 1967 1967 2458 20,8 20,0 0,82
Rujan 19,5 0,69 1563 20 1586 1982 17,4 20,0 0,00
Listopad 15,4 0,74 1294 186 1499 1874 16,5 20,0 0,23
Studeni 11,0 0,77 1010 365 1411 1764 15,5 20,0 0,50
Prosinac 7,2 0,75 761 518 1332 1665 14,6 20,0 0,58
Povrsinska vlaznost fR i = 0,86 < fR g, max = 0,91 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mijesec g c1 M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA

2.A.1.8. Zidovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 1 - Z1 - unutarnji nosivi zid

(postojeci)

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?]

A

Az

As

A,

A s

A sz

A

Az

99,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Toplinska zastita:

U [W/m2K]=1,44<0,80

NE ZADOVOLJAVA




Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka plkg/m 3] AW/mK] R[m 2 K/W]
1 |3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 |1.15 Prirodni kamen 55,000 2000,00 1,400 0,393
3 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020

R =0,130

R s =0,130

Rt =0,693

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 1,44

U=1442U na =0,80

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

|Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

2.A.1.9. Zidovi izmedu grijanih dijelova razliCitih korisnika 2 - Z1.ab - unutarnji nosivi

zid

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agd[mzl A Az

As

A As

Asz

A Az

19,35 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Toplinska zastita:

U [W/m 2 K] = 2,65 < 0,80

NE ZADOVOLJAVA

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka plkg/m 3] AW/mK] R[m 2 K/W]
3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 |2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
3 |3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020

R =0,130

R se = 0,130

R t=0,377

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 2,65

U=2,652U max =080

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci




Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

|Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

2.A.1.10. Zidovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 3 - Z2 - unutarnji pregradni

zid opeka 30

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] A Az

As

A As

A sz

A A iz

85,50 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Toplinska zastita:

U [W/m 2 K] =0,94 <0,80

NE ZADOVOLJAVA

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
1.11 3uplji blokovi od gline 30,000 800,00 0,390 0,769
3 |3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020

R s =0,130

R se = 0,130

Rt =1,069

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,94

U=09 22U =080

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

|Nema zra€nih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

2.A.1.11. Zidovi izmedu grijanih dijelova razliCitih korisnika 4 - Z3 - unutarnji pregradni

zid opeka 12

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Ag[m?] Al Az

As

A, A s

A sz

A Az

122,10 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Toplinska zastita:

U [W/m 2 K] =1,65 < 0,80

NE ZADOVOLJAVA




Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] AW/mK] R[m 2 K/W]
3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
1.11 Suplji blokovi od gline 12,000 800,00 0,390 0,308
3 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020

R =0,130

R s =0,130

R 1 =0,608

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 1,65

U=1652Unax=0,80

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

|Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

2.A.1.12. Zidovi izmedu grijanih dijelova razliCitih korisnika 5 - Z4 - unutarnji pregradni

zid gk
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] Al Az As A, Asi A sz A Az
71,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m?K]=0,38<0,80 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] plkg/m 3] AW/mK] R[m 2 K/W]
4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |Knauf Insulation viSenamjenska plo¢a NaturBoard VENTI 7,500 50,00 0,035 2,143
3 |4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
R =0,130
R se = 0,130
R t=2,603
U =0,38 < U i =0,80 ZADOVOLJAVA

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,38

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

|Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj




2.A.1.13. Zidovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 6 - Z4.pp - unutarnji
pregradni zid gk.pp

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agd[m?] A Az As A, As Asz A Az
16,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m2K]=0,38<0,80 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |Knauf Insulation visenamjenska plo¢a NaturBoard VENTI 7,500 50,00 0,035 2,143
3 |Knauf protupozarna gips-kartonska ploca tip DF 2,500 800,00 0,230 0,109
R =0,130
R se = 0,130
Rt=2,612
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,38 U=0,38 <U max = 0,80 ZADOVOLIJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina: |Nema zra€nih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

2.A.1.14. Zidovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 7 - Z4.vo - unutarnji
pregradni zid gk.vo

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] A Az As A, A s A sz A Az
49,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m?K]=0,38<0,80 ZADOVOLJAVA

|Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka | d[cm] | plkg/m 3] | A[W/mK] | R[m 2 K/W] |




Knauf impregnirana gips-kartonska ploca tip H2 2,500 680,00 0,210 0,119
2 |Knauf Insulation visenamjenska plo¢a NaturBoard VENTI 7,500 50,00 0,035 2,143
3 |Knauf impregnirana gips-kartonska ploca tip H2 2,500 680,00 0,210 0,119
R =0,130
R se = 0,130
Rt =2,641
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,38 U=0,38<U max =0,80 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

2.A.1.15. Zidovi izmedu grijanih dijelova razliCitih korisnika 8 - Z5 - unutarnji pregradni
zid gk inst

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] A Az As A, Asi Asz A Az
27,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m?2K]=0,43<0,80 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] plkg/m 3] AW/mK] R[m 2 K/W]
1 |4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |Knauf Insulation visenamjenska ploca NaturBoard VENTI 5,000 50,00 0,035 1,429
3 |Neprovjetravan sloj zraka 5,000 - - R¢=0,180
4 |Knauf impregnirana gips-kartonska ploca tip H2 5,000 680,00 0,210 0,238
5 |4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
R =0,130
R s = 0,130
R 1 =2,307
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,43 U=043<U =080 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Slojevi zraka (HRN EN I1SO 6946, Annex B.2)

1 |Neprovjetravani |A v [mm 2 /milimm 2 /m 2] < 500

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj




2.A.1.16. Zidovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 9 - Z6 - unutarnji pregradni

zid gk uredi
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agd[m?] A Az As A, As Asz A Az
34,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m?2?K]=0,29 <0,80 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 |4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |Knauf Insulation visenamjenska plo¢a NaturBoard VENTI 10,000 50,00 0,035 2,857
3 |Neprovjetravan sloj zraka 7,500 - - R ¢ =0,180
4 |4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
R s =0,130
R s = 0,130
R = 3,497
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,29 U=0,29 £ U mx = 0,80 ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)
1 |Neprovjetravani |A vImm 2 /milimm2/m 2] < 500
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
2.A.1.17. Zidovi izmedu grijanih dijelova razliCitih korisnika 10 - Z6pp - unutarnji
pregradni zid gk pp
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A Az As A, Asi Asz A Az
7,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m?K]=0,29 <0,80 ZADOVOLJAVA




Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 |4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |Knauf Insulation visenamjenska plo¢a NaturBoard VENTI 10,000 50,00 0,035 2,857
3 |Neprovjetravan sloj zraka 7,500 - - R¢=0,180
4 |Knauf protupozZarna gips-kartonska ploca tip DF 2,500 800,00 0,230 0,109
R s =0,130
R se = 0,130
R 1 = 3,506
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,29 U=0,29 £ U nax = 0,80 ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Slojevi zraka (HRN EN 1SO 6946, Annex B.2)
1 |Neprovjetravani |A v [mm 2 /milimm2/m 2] < 500
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: |Nema zra¢nih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
2.A.1.18. Zidovi prema tlu 1 - VZ0.2 - vanjski zid suterena
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A Az As A, Asi Asz A Az
109,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m?K]=0,23 0,50 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ si < fRsi = 0,00 < 0,94 ZADOVOLJAVA

0,8)

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dcm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 |3.01 Cementna Zbuka 2,000 2000,00 1,600 0,013
2 |1.15 Prirodni kamen 60,000 2000,00 1,400 0,429
3 |Tekuci hidroizolacijski premaz 0,100 1200,00 0,250 0,004
4 |7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 12,000 30,00 0,034 3,529
5 2.01 Armirani beton 25,000 2500,00 2,600 0,096
6 |[Cepicasta traka (zastita hidroizolacije) 0,100 1200,00 0,200 0,005
7 |6.04 Pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac) 15,000 1700,00 0,810 0,185

R =0,130

R s« = 0,000

Rt1=4,391

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,23 U =0,23 €U max = 0,50 ZADOVOLJAVA




Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

|Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = 20,00°C

Sijecanj 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Veljaca 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
OZujak 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Travanj 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Svibanj 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Lipanj 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Srpanj 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Kolovoz 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Rujan 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Listopad 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Studeni 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Prosinac 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Povriinska vlaznost [fR 5 = 0,00 < R 5, max = 0,94 |zapovoLIAVA
2.A.1.19. Zidovi prema tlu 2 - VZ0.3 - vanjski zid suterena - rizalit
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A Az As A, Asi Asz A Az
16,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m 2 K] = 0,25 < 0,50 ZADOVOLJAVA
PovrSinska vlaZnost:
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ si < fRsi = 0,00 < 0,94 ZADOVOLJAVA
0,8)
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] AW/mK] R[m 2 K/W]
1 [3.01 Cementna Zbuka 2,000 2000,00 1,600 0,013
2 2.01 Armirani beton 30,000 2500,00 2,600 0,115
3 |Tekuci hidroizolacijski premaz 0,100 1200,00 0,250 0,004
4 |7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 12,000 30,00 0,034 3,529
5 |Cepicasta traka (zastita hidroizolacije) 0,100 1200,00 0,200 0,005
6 |6.04 Pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac) 15,000 1700,00 0,810 0,185




R =0,130
R s = 0,000
Rt =3,981
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,25 U =0,25< U max = 0,50 ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Zracéne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin prora¢una povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,Hgd = 20,00°C
Sijecan;j 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Veljaca 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
OZujak 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Travanj 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Svibanj 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Lipanj 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Srpanj 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Kolovoz 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Rujan 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Listopad 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Studeni 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Prosinac 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Povriinska vlaznost [fR i = 0,00 < fR & max = 0,94 |zaDovoLiava

2.A.1.20. Stropovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 1 - MK1 - medukatna

konstrukcija prizemlja (postojeca)

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agd[mzl A, Az

As A, As

A sz A Az

284,90 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita:

U [W/m 2 K] =0,94 <0,80

NE ZADOVOLJAVA

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1.15 Prirodni kamen 5,000 2000,00 1,400 0,036
1.02 Puna opeka od gline 50,000 1600,00 0,680 0,735




3 |3.03 Vapneno-cementna zbuka

2,000

1800,00

1,000 0,020

R =0,170

R s =0,100

Rt =1,061

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,94

U=0,942U nax =0,80

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

2.A.1.21. Stropovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 2 - MK2 - medukatna

konstrukcija kata i potkrovlja

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] A Az As A, Asi Asz A Az
550,10 [ 0,00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0,00 0,00 [ 0,00
e Toplinska zastita: U [W/m 2 K] = 0,46 < 0,80 ZADOVOLJAVA
T

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] AW/mK] R[m 2 K/W]
1 |4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,000 500,00 0,130 0,154
2 [3.19 Cementni estrih 5,000 2000,00 1,600 0,031
3 |Polietilenska folija 0,15 mm 0,020 980,00 0,500 0,000
4 [Knauf Insulation podna ploca NaturBoard TPT 5,000 130,00 0,036 1,389
5 ]2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
6 |Neprovjetravan sloj zraka 21,000 - - Rg¢=0,226
7 |4.01 Gipskartonske ploce 1,250 900,00 0,250 0,050

R =0,170

R s = 0,100

Rt =2,197

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,46 U=046<U =080 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Slojevi zraka (HRN EN I1SO 6946, Annex B.2)

1 |Neprovjetravani |A v [mm 2 /milimm 2 /m 2] < 500

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj




2.A.1.22. Podovi natlu 1 - PO.1 - pod suterena

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?]

A

Az

As

A,

A s

A sz

A

Az

50,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Toplinska zastita:

U [W/m2K] =3,21<0,50

NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlaZnost:

(Rizik okruzenja s plijesni ¢ i < fRsi = 0,00 < 0,20 ZADOVOLJAVA
0,8)
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
4.04 Kamene ploce 10,000 2500,00 2,800 0,036
2 3.19 Cementni estrih 5,000 2000,00 1,600 0,031
3 Pijesak i Sljunak 15,000 1700,00 2,000 0,075
R =0,170
R se = 0,000
R 1 =0,312

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 3,21

U=3,212U max =050

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

|Nema zra€nih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,Hgd = 20,00°C

Sijecanj 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Veljaca 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Ozujak 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Travanj 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Svibanj 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Lipanj 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Srpanj 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Kolovoz 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Rujan 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Listopad 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Studeni 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Prosinac 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Povrsinska vlaznost fR i = 0,00 < fR g, max = 0,20 ZADOVOLJAVA




2.A.1.23. Podovi na tlu 2 - P0.2 - pod suterena

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] A Az

As A, As

A sz A A iz

234,73 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita:

U [W/m2K] =3,13<0,50

NE ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlaZnost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s <
0,8)

fRsi = 0,00 < 0,22

ZADOVOLJAVA

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
2.03 Beton 15,000 2400,00 2,000 0,075
Pijesak i Sljunak 15,000 1700,00 2,000 0,075
R =0,170
R se = 0,000
R 1+ =0,320

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 3,13

U=3,132U max = 0,50

NE ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

|Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin prora¢una povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 int;set,ngd = 20,00°C

Sijecanj 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Veljaca 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Ozujak 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Travanj 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Svibanj 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Lipanj 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Srpanj 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Kolovoz 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Rujan 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Listopad 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Studeni 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00
Prosinac 14,8 1,00 1683 211 1914 2393 20,4 20,0 0,00

Povrsinska vlaznost

fR s = 0,00 < fR g, max = 0,22 ZADOVOLJAVA




2.A.1.24. Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - KK1 - kosi krov

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agd[m?] A Az As A, As Asz A Az
506,01 57,95 57,95 213,91 | 176,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m?2K]=0,21<0,30 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s < fRsi = 0,63 < 0,95 ZADOVOLJAVA
0,8)
Unutarnja kondenzacija: 2M ag0d = 0,00 ZADOVOLJAVA
. . i 71,45 < 100 kg/m 2 ZADOVOLJAVA
Dinamicke karakteristike: U=021c< 0g,30
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 |Knauf protupoZarna gips-kartonska ploca tip DF 1,500 800,00 0,230 0,065
2 |Polietilenska folija 0,15 mm 0,020 980,00 0,500 0,000
3 Knauf Insulation ploca za kose krovove NaturBoard KP 16,000 45,00 0,037 4,324
4 |4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
5 HOMESEAL LDS 0,04 FixPlus paropropusna- 0,020 280,00 0,200 0,001
vodonepropusna folija s ljepljivom trakom
Dobro provjetravan sloj zraka 8,000 - - -
7 |Crijep (krovni) glina 2,000 2000,00 1,000 -
R s = 0,100
R s = 0,100
Rt=4,776
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,21 U=0,21 €U max = 0,30 ZADOVOLIJAVA
Plosna masa gradevnog dijela 71,45 [kg/m2] 71042 ;,21;)05 l;)g,érg ’ ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Slojevi zraka (HRN EN 1SO 6946, Annex B.2)
1 |Dobro provjetravani |A vI[mm 2 /milimm2/m2]> 1500
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najveée dozvoljene povrSinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,ngd = 20,00°C
Gradevni dio s ploSnom masom manjom od 100kg/m 2 .
Svi mjeseci 0,1 0,95 584 806 1471 1471 12,7 20,0 0,63
Svi mjeseci 0,1 0,95 584 806 1471 1471 12,7 20,0 0,63
Svi mjeseci 0,1 0,95 584 806 1471 1471 12,7 20,0 0,63




Svi mjeseci 0,1 0,95 584 806 1471 1471 12,7 20,0 0,63
Svi mjeseci 0,1 0,95 584 806 1471 1471 12,7 20,0 0,63
Svi mjeseci 0,1 0,95 584 806 1471 1471 12,7 20,0 0,63
Svi mjeseci 0,1 0,95 584 806 1471 1471 12,7 20,0 0,63
Svi mjeseci 0,1 0,95 584 806 1471 1471 12,7 20,0 0,63
Svi mjeseci 0,1 0,95 584 806 1471 1471 12,7 20,0 0,63
Svi mjeseci 0,1 0,95 584 806 1471 1471 12,7 20,0 0,63
Svi mjeseci 0,1 0,95 584 806 1471 1471 12,7 20,0 0,63
Svi mjeseci 0,1 0,95 584 806 1471 1471 12,7 20,0 0,63
Povrsinska vlaznost fR si = 0,63 < fR §j, max = 0,95 ZADOVOLJAVA

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsi,max O min OK

P8 84x160 0,86 0,63 0,1 ZADOVOLJAVA

P9 3130x72 0,82 0,63 0,1 ZADOVOLJAVA
P10 560x72 0,82 0,63 0,1 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec ga M a1

Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)

Koristene kratice:

M.o. — Materijal okvira (D — Drvo, P — PVC, M - Metal, M2 — Metal s prekinutim topl. mostom, B — Beton)

N.p. — Nagib plohe

M.i. — Materijal ispune

Istok

Naziv M.o. N[;?' Fror | Fov | Frn [Fanab] 81 | Fong ri %) r: 1 h: 2 [n/: i [\I\‘IJ/r:: 2
P1 100x180 D 90 1,00 1,00 1,00/ 1,00, 0O60| 0,75 0,69 0,36] 1,44 1,80| 1,00 1,35
P2 100x180 D 90 (1 1,00f 1,00f 1,00f 1,00 0,60, 0O,75| 0,69 0,36 1,44 1,80| 4,00 1,35
P5 100x60 D 90 1,00 1,00 1,00 1,00, 0O,60| 0,75 0,23] 0,12 0,48] 0,60| 2,00 1,35
P7 80x140 D 90 (1 1,00f 1,00 1,00f 1,000 0,60, 0,75 0,43] 0,22 0,90 1,12 2,00 1,35
V2 140x265 (vz1) D 90 (1 1,00 1,00/ 1,00 1,00, 0O,60| 1,00 1,60 0,74 2,97| 3,71] 1,00 1,60

(1) Koli¢ina sunéevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 110; Velj = 188; Ozu = 286; Tra = 378; Svi = 445; Lip = 461; Srp = 482; Kol = 427; Ruj
= 335; Lis = 242; Stu = 125; Pro = 94

Zapad
. N.p. A sol A A Ay Uw
Naziv M.o F F Fen |F F 8 n
1 hor | Tov [ Frn JFsheb) BL J P i o1 tm21]m21]im2] [W/m 2
P1 100x180 D [90®| 100 1,00 1,00 1,00 060 0,75 069 036 1,44 1,80 1,00[ 1,35




P2 100x180 D 90 @[ 1,00/ 1,00 1,00 1,00 0,60( 0,75 0,69 0,36] 1,44 1,80| 4,00 1,35
P5 100x60 D 90 @[ 1,00/ 1,00 1,00| 1,00 060( 0,75 0,23] 0,12] 0,48 0,60 2,00 1,35
P7 80x140 D 90 @[ 1,00/ 1,00 1,00 1,00 0,60( 0,75 0,43] 0,22] 0,90 1,12| 2,00 1,35
V2 140x265 (vz1) D 90 @[ 1,00/ 1,00( 1,00| 1,00 O060( 1,00 1,60 0,74 297 3,71 1,00 1,60

(1) Koli¢ina sunéevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 110; Velj = 188; OZu = 286; Tra = 378; Svi = 445; Lip = 461; Srp = 482; Kol = 427; Ruj
= 335; Lis = 242; Stu = 125; Pro = 94

Sjever
. N.p. Asa | A | A A Uw
N M. F Fou | Frin |F F g
azv O = hor | T v Fin | Fshob| &4 e o1 moilmeaifmar] ™ [rwmoe
P1 100x180 D 90 (@ 1,00f 1,00 1,001 1,00 o,60f 0,75/ 0,69| 0,36 1,44 1,80| 12,00 1,35
P4 100x115 D 90 @ 1,00] 1,00 1,00 1,00 0,60 0,75|] 0,45| 0,23 0,92 1,15 4,00 1,35
P6 120x140 D 90 (@ 1,00 1,00 1,001 1,00 o,60f 0,75/ 0,65| 0,34 1,34 1,68 1,00 1,35

(1) Koli¢ina sunéevog zralenja [MJ/m 2 ]: Sij = 58; Velj = 78; OZu = 130;
137; Lis = 100; Stu = 62; Pro = 50

Tra = 166; Svi = 207; Lip = 213; Srp = 212; Kol = 186; Ruj =

Jug

Naziv M.o Nr;?. Fho [ Fov | Frn [Fanon| 81 |Fsng fi 2 I] [: 2f 1 I: : 1 r: ‘2N] n n/\l/J/:a 2
P3 100x180 (vz1) D 90 (1 1,00f 1,00 1,00f 1,00) 0,60, 0,30 0,48] 0,36 1,44 1,80| 10,00 1,35
P3 100x180 (vz2) D |90@]| 100] 1,00( 1,00{ 1,00 060( 0,30 0,48 0,36] 1,44 1,80| 2,00 1,35
P8 84x160 D 30 @ 1,00f 1,00f 1,00f 1,000 0,50 0,90 0,38] 0,22 0,90 1,12| 8,00 1,10
P9 3130x72 M2 [30@] 1,00[ 1,00 1,00 1,00 0,550 0,90 7,67| 4,51| 18,03| 22,54 1,00 1,40
P10 560x72 M2 |30@ 1,00f 1,00f 1,00f 1,000 0,50 0O,90| 1,37 0,81 3,22 4,03| 1,00 1,40
V2 140x265 (vz2) D |90 @[ 1,00] 1,00( 1,00{ 1,00 0,60( 0,30 0,99| 0,74 2,97| 3,71 2,00 1,60
V3 100x262 D 90 (1 1,00f 1,00 1,00f 1,00 0,60 0,30 0,70] 0,52 2,10f 2,62| 2,00 1,60
(1) Koli¢ina sun&evog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 224; Velj = 343; Ozu = 377; Tra = 361; Svi = 339; Lip = 316; Srp = 341; Kol = 368; Ruj

= 396; Lis = 400; Stu = 246; Pro = 201

(2) Koli¢ina sunéevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 215; Velj = 353; OZu = 484; Tra = 591; Svi = 662; Lip = 671; Srp = 707; Kol = 653; Ruj

= 551; Lis = 438; Stu = 241; Pro = 188

Naziv M.i. M.o Ai[m?2] Ag[m2] Awm?2] n Uy [W/m?
V1 313x355 EPS 11,18 0,00 11,18 1,00 2,40

V4 158x245 EPS 3,65 0,00 3,65 1,00 2,40

2.A.3. Proracun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683)

Ako rjeSenje toplinskog mosta nije iz kataloga hrvatske norme ili rjeSenje toplinskog mosta nije u skladu s
rieSenjem iz norme koja sadrzi katalog dobrih rjeSenja toplinskih mostova, ili se radi o postojecoj zgradi koja nije
adekvatno toplinski izolirana, ili nije izvedena u skladu s najnovijom tehni¢kom regulativom po pitanju toplinske
zastite i racionalne uporabe energije, tada se umjesto toénog proracuna prema hrvatskim normama, utjecaj
toplinskih mostova mozZe uzeti u obzir s pove¢anjem U svakog gradevnog dijela oplosja grijanog dijela zgrade
za UTM = 0,10 W/(m ? K).




2.A.4. Koeficijenti transmisijskih gubitaka

Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka

Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu, H p [W/K] 1673,874
Uprosjec€eni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H gavg [W/K] 219,951
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H u [W/K] 0,000
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H a [W/K] 0,000

Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H + [W/K] 1893,825
2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omota¢ zgrade

Popis gradevnih dijelova koji ulaze u proracun H p

Naziv gradevnog dijela (U+0,10) - A

VZ0.1 - vanjski zid suterena 94,712
VZ1 - vanjski zid suterena, prizemlja i kata 1071,384
VZ1p - vanjski zid suterena, prizemlja i kata 71,303
VZ2 - vanjski zid rizalita 20,382
VZ2 - vanjski zid rizalita serk. 16,550
VZ3 - vanjski zid potkrovlja 23,283
VZ3 - vanjski zid potkrovlja serk. 4,541
KK1 - kosi krov 156,559
2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore

Definirani otvori na vanjskom omotaéu zgrade:

Naziv otvora n Aw Uw Ho

P1 100x180 14,00 1,80 1,35 34,02
P2 100x180 8,00 1,80 1,35 19,44
P3 100x180 (vz1) 10,00 1,80 1,35 24,30
P3 100x180 (vz2) 2,00 1,80 1,35 4,86
P4 100x115 4,00 1,15 1,35 6,21
P5 100x60 4,00 0,60 1,35 3,24
P6 120x140 1,00 1,68 1,35 2,27
P7 80x140 4,00 1,12 1,35 6,05
P8 84x160 8,00 1,12 1,10 9,86
P9 3130x72 1,00 22,54 1,40 31,56
P10 560x72 1,00 4,03 1,40 5,64
V1 313x355 1,00 11,18 2,40 26,83




V2 140x265 (vz1) 2,00 3,71 1,60 11,87
V2 140x265 (vz2) 2,00 3,71 1,60 11,87
V3 100x262 2,00 2,62 1,60 8,38
V4 158x245 1,00 3,65 2,40 8,76
2.A.4.3 Proracun gradevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370)
Koristene kratice:
K.p. — Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla
R.i. — Odabrana rubna izolacija
2.A.4.3.1. Grijani i negrijani podrumi
. A P w (U U e U w. u . (Vi h Vv u (U H .
Gubitak | ) | fm] i wim [ wm 2 | wym 2 | wm | wm | P me s | wm | wmi | wimkg
Gl 50,03 15,40( 60,00 2,10 -l 0,42 0,00 0,54 -l 0,54 0,65| 54,17
G2 234,73| 78,63| 114,20 2,20 -l 0,37 0,00 0,28 -l 0,28 0,65 165,76

2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostor

U promatranoj zoni ne postoje definirani gubici topline kroz negrijane prostore.

2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade

e

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade.

2.A.5. Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN

13790:2008)

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mijerna jedinica
Oplo$je grijanog dijela zgrade A 2004,54 [m?2]
Obujam grijanog dijela zgrade Ve 4841,43 [m?3]
o g i (o © sied energie | v azae | )
Faktor oblika zgrade fo 0,41 [m-1]
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade Ak 1022,00 [m?2]
Proragunska plostina korisne povrsine grijanog dijela Ax' 1022,00 [m2]
Eg;ﬁ?ﬁrﬁod?ﬂgiﬁ;;;?z (grijane i hladene) zone raunate A 1358,23 [m2]
Ukupna plostina procelja A uk 1592,95 [m?2]
Ukupna plostina prozora A wuk 144,80 [m2]




2.A.5.1. Toplinski gubici

Uklju€ivanje grijanja

Temperatura manja od 10 °C

a) Transmisijski gubici

Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790

Hnm=Hp+Hgag+Hu+Ha

H o - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu
H gavg - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu

H u - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru

H a - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi

H 7 - Koeficijent transmisijske izmjene topline

1893,825 [WI/K]

Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama

Granice sa susjednim zonama nisu definirane.

b) Gubici provjetravanjem

Proracdun protoka zraka

Referentna povrsina zone

A =1022,00 [m2]

Neto volumen zone

V =3192,14 [m 3]

Broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa

nso=4,00[h1]

PovrSina kanala

A duct = 0,00 [m 2 ]

Povrsina kanala smjeStenih unutar zone

A indoorduct = 0,00 [m 2 ]

Faktor zasticenosti zgrade od vjetra

e wind = 0,07 [-]

Faktor zasticenosti zgrade od vjetra

f wina = 15,00 [-]

Dnevno vrijeme koristenja zone

t kor = 24,00 [h]

Dnevni broj sati rada sustava mehanicke ventilacije

tv,mech = 24,00 [h]

Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici povrSine

V A= 4,00 [m 3 /(hm 2)]

Minimalno potreban broj izmjena vanjskog zraka

Nreq = 1,28 [h -1]

Mehanicka ventilacija

Minimalno potrebni volumni protok zraka

V req = 4088,00 [m 3 /h]

Faktor propustanja razvodnih kanala

C ductleak = 1,15 [-]

Faktor propustanja jedinice za obradu zraka

C AHuleak = 1,06 [-]

Koeficijent propustanja u zonu

C indoorteak = 0,00 [']

Koeficijent propustanja izvan zone

C outdoorleak = 0,00

Ukupni koeficijent propustanja

C leak = 0,00 [-]

Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom

N mech,sup = 0,00 [-]




Ukupni protok zraka koji propustaju kanali

V ductleak = 0,00 [m 3 /h]

Ukupni protok zraka koji propusta jedinica za obradu zraka

V anu,leak = 0,00

Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh.
ventilacije (za sathu metodu)

V mech,sup = 0,00 [m 8 /h]

Volumni protok zraka odvedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh.
ventilacije (za satnu metodu)

V mechext = 0,00 [m 3 /h]

Infiltracija

Faktor korekcije zbog mehani¢ke ventilacije

f v.mech = 0,00 [-]

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeéeni [h 1]

Mjesec I Il ] 1\ \ VI VII VIII IX X Xl Xl

N inf H 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28/ 0,28] 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
N int C 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28/ 0,28| 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
Prozracivanje

Korekcija izmjena zraka uslijed mehanicke ventilacije AN winmech = 0,90 [h 1]
Korekcija izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeéeni [h 1]

Mjesec I Il ] v \ Vi VI VIl IX X Xl Xl
An win H 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90| 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
An vwin C 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kWh]

Mjesec I Il [ vV \% VI VII VIII IX X Xl XIl

Q ve,nfn | 102,08| 100,59| 79,53 52,57 13,801 -15,98]| -35,65| -32,85 3,62 33,52 65,64 93,33
Q 364,80 359,48| 284,21| 187,88| 49,31| -57,13|-127,39 -117,40| 12,92| 119,79| 234,58| 333,52
Q 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q ven 14473,10| 12881,78| 11276,00( 7213,68| 1956,17| -2193,29| -5054,17(-4657,76] 496,20| 4752,55| 9006,68| 13232,18
Q veintc | 131,25( 129,76] 108,70| 81,75| 42,97| 13,19 -6,47( -3,68| 32,79 62,69 94,81 122,50
Q 469,06 463,73| 388,47 292,14| 153,56 47,13| -23,13| -13,14| 117,18 224,05| 338,84| 437,78
Q 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q vec 18609,50( 16617,88| 15412,41| 11216,65| 6092,58| 1809,68| -917,76| -521,36| 4499,17| 8888,96| 13009,65| 17368,58

¢) Ukupni gubici topline

Nacin grijanja

Muzeji

8 intseth = 20,00 [°C]

Mjesecni gubici topline [kWh]

Toplinski gubici

Toplinski gubici

Koef. topl. gubitka

Koef. topl. gubitka

Mjesec hladenja [kWh] grijanja [kWh] za hladenje [W/K] | za grijanje [W/K]
Sijecanj 42281,34 33163,41 3157,94 3184,84
Veljaca 37825,63 29589,98 3163,74 3192,71
OzZujak 35286,73 26169,02 3182,23 3225,69




Travan; 25850,05 17026,79 3203,23 3280,69
Svibanj 15021,78 5899,19 3426,97 4191,55
Lipanj 5268,67 0,00 4046,60 2259,68
Srpan;j 0,00 0,00 1417,08 2761,34
Kolovoz 0,00 0,00 478,67 2776,56
Rujan 10866,66 2035,90 3357,02 5702,81
Listopad 20211,18 11093,07 3160,32 3244,25
Studeni 29482,27 20658,54 3149,82 3188,05
Prosinac 39347,52 30229,59 3148,78 3175,34
Godisnji gubici topline [kWh]
Toplinski gubici hladenja Toplinski gubici grijanja

GodiSnje 261441,83 175865,50

2.A.5.2. Toplinski dobici

a) Solarni dobici

Solarni dobici topline se raCunaju za definirane otvore i gradevne dijelove u projektu. Otvori su prikazani pod
tockom 2.A.2. ovoga elaborata. Gradevni dijelovi su prikazani pod to¢kom 2.A.1. ovoga elaborata.

Solarni toplinski dobici [kWh]

Mjesec I Il I v Y \ Vi VI IX X Xl XIl

Q solk -54 1145 2122 3232 3311 3483 3658 3154 2320 1730 334 -107
Q solu, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q sol -54| 1145] 2122| 3232| 3311 3483 3658 3154 2320| 1730 334 -107
Dodatni solarni dobici topline

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

b) Unutarnji dobici topline

Rezultati proraéduna unutarnjih dobitaka topline

Tip proracuna unutarnjih dobitaka ProraCun unutarnjih dobitaka prema tehni¢kom
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zone - A 1022,00 m 2

Specifi¢ni unutarnji dobitak - q spec 6,00 W/m 2

Ukupni unutarnji dobici - Q int 53.716,32 kWh

Mjesecni unutarnji dobici topline

M;j. I Il I \Y, Y, \ Vi VI IX X Xl Xl
Qint |4.562,21 [4.120,70 |4.562,21 |4.415,04 (4.562,21 |4.415,04 |4.562,21 |4.562,21 |4.415,04 |4.562,21 |4.415,04 (4.562,21




Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama
Granice sa susjednim zonama nisu definirane!
Dodatni unutarnji dobici topline

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

¢) Ukupni dobici topline

Ukupni dobici topline
Unutarnji dobici topline Q int = 53.716,32 [kWh]
Solarni dobici topline Q sol = 24.327,78 [KWh]
Ostali dobici topline Q'=0,00 [MJ]

Mjesecni dobici topline

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Sijecan; 16230,78 4508,55
Veljaca 18957,16 5265,88
Ozujak 24062,11 6683,92
Travan; 27529,80 7647,17
Svibanj 28344,55 7873,48
Lipanj 28432,26 7897,85
Srpanj 29592,17 8220,05
Kolovoz 27778,27 7716,19
Rujan 2424511 6734,75
Listopad 22651,68 6292,13
Studeni 17096,07 4748,91
Prosinac 16038,80 4455,22
Godisnji dobici topline
Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
GodisSnje 280958,77 78044,10

2.A.5.3. Proracun potrebne topline za grijanje i hladenje

Izrac¢unata ploSna masa zgrade m' = 654,63 [kg/m 2 ].

Masivna zgrada, ploSna masa zidova m' > 550 kg/m2; C m = 370000 A t [kJ/K]; C m = 502545100,00 [J/K]

a) Potrebna energija za grijanje

Omijer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f ynr = 1,00
(Muzeji)




Mjesec Quir | Qe [(I(QVUF;] QHsol | Q Hint [(IEVF\I/I?H YH | NHgn re:H L m [(i\xlad]
MJESECNO
Sijecan; 18.690| 14.473]| 33.163 -54 4.562 4.509 0,14] 1,000| 1,00]31,00( 27.471
VeljaCa 16.708( 12.882| 29.590 1.145 4121 5.266 0,18 0,999 1,00|28,00( 23.387
Ozujak 14.893| 11.276| 26.169 2.122 4.562 6.684 0,26 0,996 1,00|31,00( 18.799
Travan;j 9.813 7.214| 17.027 3.232 4.415 7.647 0,45] 0,974| 1,001 30,00 9.178
Sviban] 3.943 1.956 5.899 3.311 4.562 7.873 1,33( 0,667 1,00 13,00 13
Lipanj -1.372] -2.193| -3.566 3.483 4.415 7.898| 1.000,00( 0,001| 1,00| 0,00 0
Srpanj -4.987| -5.054| -10.041 3.658 4.562 8.220( 1.000,00| 0,001| 1,00| 0,00 0
Kolovoz -4.647| -4.658| -9.305 3.154 4.562 7.716| 1.000,00] 0,001| 1,00| 0,00 0
Rujan 1.540 496 2.036 2.320 4.415 6.735 3,31] 0,300| 1,00| 0,00 0
Listopad 6.341 4.753( 11.093 1.730 4.562 6.292 0,57 0,947 1,00| 23,00 3.597
Studeni 11.652 9.007| 20.659 334 4.415 4.749 0,23] 0,997| 1,00]30,00( 15.290
Prosinac 16.997| 13.232] 30.230 - 107 4.562 4.455 0,15] 0,999| 1,00]31,00( 24.716
UKUPNO 122452
b) Potrebna energija za hladenje
Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hladenja 8 intset.c = 24,00 [°C]
Omijer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f c.day = 1,00

Mjesec Qcr Qcuve [(lg\/(\:/ltllt] Q csol Q cint [%\X/?:] Yc Ncis A red,c [%V(\:/;d]
MJESECNO
Sijecan; 23.672| 18.610| 42.281 -54 4562 | 4.509 0,11 0,107 1,00 0
VeljaCa 21.208 | 16.618 | 37.826 1.145 4.121 5.266 0,14 0,139 1,00 0
OZujak 19.874 | 15.412| 35.287 2122 4.562 6.684 0,19 0,189 1,00 0
Travan; 14.633| 11.217| 25.850 3.232 4.415| 7.647 0,30 0,294 1,00 0
Svibanj 8.929( 6.093| 15.022| 3.311| 4.562| 7.873 0,52 0,502 1,00 0
Lipanj 3.459 1.810 5.269 3.483 4.415| 7.898 1,50 0,918 1,00 2.735
Srpanj - 18 - 918 - 936 3.658 4.562 8.220 | 1.000,00 1,000 1,00 8.575
Kolovoz 342 - 521 - 180 3.154 4.562 7.716 | 1.000,00 1,000 1,00 7.422
Rujan 6.367 4499 | 10.867 2.320 4.415] 6.735 0,62 0,578 1,00 0
Listopad 11.322| 8.889| 20.211| 1.730| 4.562| 6.292 0,31 0,309 1,00 0
Studeni 16.473 | 13.010| 29.482 334 4.415| 4.749 0,16 0,161 1,00 0
Prosinac 21.979| 17.369| 39.348 - 107 4562 | 4.455 0,11 0,113 1,00 0
UKUPNO 18732

c) Potrebna energija za zagrijavanje vode

Nije napravljen proracun potrebne energije za potrosnju tople vode.




2.A.5.4. Rezultati prorac¢una

Rezultati proraduna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje prema
poglavlju VII. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu grijanu

na temperaturu 18°C ili viSu

Oplo$je grijanog dijela zgrade

A =2004,54 [m 2]

Obujam grijanog dijela zgrade

Ve =4841,43 [m 3]

Faktor oblika zgrade

fo=041[m"1]

Plostina korisne povrsine grijanog dijela

Ak =1022,00 [m?2]

ProraCunska plostina korisne povrsine grijanog dijela

Ax'=1022,00[m?2]

Godi$nja potrebna toplina za grijanje

Q Hnd = 122451,83 [KWh/a]

GodiSnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plostine korisne
povrSine (za stambene i nestambene zgrade)

Q" Hnd = 119,82 (max = 32,79) [KWh/m 2 a]

Godi$nja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog
dijela zgrade (za nestambene zgrade prosjeéne visine etaze vece

Q' Hnd = - (Max = -) [KWh/m 2 a]

GodiSnja potrebna energija za hladenje

Q cnd = 18731,50 [KWh/a]

Ukupna isporu¢ena energija

E del = 53437,31 [KWh/a]

Godi$nja isporuc¢ena energija po jedinici plostine korisne povrsine

E" del = 52,29 [KWh/m 2 a]

Ukupna primarna energija

E prim = 86247,82 [kWh/a]

Ukupna primarna energija po jedinice plostine korisne povrSine

E" prim = 84,39 (max = 130,00) [KWh/m 2 a]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplosja
grijanog dijela zgrade

H' tradj = 0,94 (max = 0,81) [W/m 2 K]

2.A.5.5. Proracun potrosnje i cijene energenata

Rezultati proracuna potrosnje i cijene energenata.

Energent E del [KWh] Ogrijevha Godisnja | Jedinica |Cijena[kn]| Ukupna
vrijednost potros$nja mjere cijena [kn]
ElektriCna energija 53437,31 1,0000 53437,31 kwh

2.A.5.6. Proracun godisnje emisije CO 2

Rezultati proraCuna godiSnje emisije CO 2

Energent E del [kWh] Faktor CO 2 [kg/kWh] Godisnja emisija CO 2 [kg]
ElektriCna energija 53437,31 0,2348 12547,61
2.A.5.7. GodiSnja primarna energija
Rezultati proraCuna godiSnje primarne energije E prim

Energent Svrha / Potrosac E dger [KWh] Faktor f p E prim [KWh]
Elektriéna energija Energija za grijanje 34286,51 1,614 55338,43
Elektricna energija Energija za hladenje 3746,30 1,614 6046,53
Elektricna energija Energija za PTV 0,00 1,614 0,00




Elektricna energija

Rasvjeta 1

15404,50

1,614

24862,86

Ukupno

53.437,31

86.247,82




2.2. ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili viSu

1. INVESTITOR

Javna ustanova NP Brijuni

2. OZNAKA PROJEKTA

3. OPIS ZGRADE

Nova zgrada ili rekonstrukcija/znacajna obnova

Obnova

Naziv zgrade ili dijela zgrade

Vila Kupelwieser

Vrsta zgrade

Ostale nestambene (muzeji)

Namjena zgrade

Nestambeni dio

k.C.br./k.o.

K.¢.br.: 221, dio 216, dio 271, K.o.:
Brioni

Adresa/lokacija zgrade (ulica i kuéni broj, postanski broj,
mjesto, nadmorska visina)

Brijuni
N.v.: 63,00 m

Mjesec i godina izrade projekta

Svibanj 2024. godine

Oplosje grijanog dijela zgrade A (m 2) 2004,54
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m 3) 4841,43
Faktor oblika zgrade fo (m 1) 0,41
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade A « (m 2) 1022,00
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, mjesSovito) Centralno

Prosjecna unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20,00
Prosjec¢na unutarnja projektna temperatura hladenja °C 24,00

Meteoroloska postaja s nadmorskom visinom

Pula (63,00 m n.v.)

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka
najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade © e,mj,min (°C)

6,00

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg
mjeseca na lokaciji zgrade O ¢,mj,max (°C)

24,90




Obrazac 1, list 2/5

4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANIJE I HLADENJE ZGRADE

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje Q #,ns [kWh/a] 122451,83

Godi$nja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici najveca dopustena izracunata

plostine korisne povrsine grijanog dijela zgrade

Q" Hna [KWh/(m ? a)] 32,79 119,82

Eskov<\:ll|hs/rg? potrebna toplinska energija za hladenje Q ¢nd 18731,50

Godignja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici najveca dopustena izracunata

plostine korisne povrsine grijanog dijela zgrade Q"' ¢ nd

[kWh/(m 2 a)] 50,00 18,33
najvedi dopusteni izracunati

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici

oplosja grijanog dijela zgrade H traq; [W/(m 2 K)] 0.81 0.94

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) u pogledu svojstava gradevnih dijelova
zgrade - za podatke iz poglavlja 4.
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5. ELEKTRICNA ENERGIJA

Godisnja potrebna elektri¢na energija za rasvjetu E ; [kWh/a]

15404,50

Godisnja proizvedena elektri¢na energija iz OIE na lokaciji
zgrade [kWh/a] E &, res

0,00

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na

racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) u pogledu svojstava elektroenergetskog
sustava - za podatke iz poglavlja 5 .

5A. SUSTAV AUTOMATIZACIJE I UPRAVLIANJA ZGRADOM (SAUZ)

Razred ucinkovitosti SAUZ

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
sustav automatizacije i upravljanja zgradom (kvalificirani
elektronicki potpis) - za podatke iz poglavlja 5A.
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6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNICKE SUSTAVE

Godisnja isporucena energija za rad termotehnickih sustava
E HW, del [kWh/a]

53437,31

Godisnja primarna energija za rad termotehnickih sustava
E tw,prim [KWh/a]

61384,96

7. OBNOVLIJIVI IZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA

ISPUNJENO

[0)
OSTVARENO % (DA/NE)

Za nove zgrade najmanje 30 %, a kod rekonstrukcije
/znacajne obnove 10 % godisnje isporucene energije za rad
tehnickih sustava u zgradi podmireno energijom iz
obnovljivih izvora energije

73,50 DA

Za nove zgrade kad je najmanje 60 % godisnje isporucene
energije za rad tehnic¢kih sustava podmireno iz ucinkovitog
sustava centraliziranog grijanja (i hladenja), a kod
rekonstrukcije/znacajne obnove postojecih zgrada
ukljucuje ucinkoviti sustav centraliziranog grijanja (i
hladenja)

Godisnja proizvedena toplinska energija iz OIE na lokaciji
zgrade E ww, res [kWh/a]

148212,91

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) u pogledu svojstava termotehnickih
sustava - za podatke iz poglavlja 6. i 7.
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8. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE

Godisnja isporucena energija E 4o [kWh/a] 53437,31

Godisnja primarna energija E prim [kWh/a] 86247,82

Godi$nja primarna energija po jedinici plostine korisne najveca dopustena izracunata
povrsine grijanog dijela zgrade

E prim [kWh/(m 2 a)] 130,00 84,39

Upisati " nZEB " ako energetsko svojstvo zgrade (E prim ) i udio
obnovljivih izvora energije zadovoljavaju zahtjeve za zgrade
gotovo nulte energije

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) - za podatke iz poglavlja 1., 2., 3., i 8.

Glavni projektant zgrade (kvalificirani elektronicki potpis)

Datum i mjesto




2.3. BILANCA PRIMARNE ENERGIJE

Sukladno ¢1.45 stavak 8 TehniCkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20), ukoliko je proraCunata vrijednost godisnje
primarne energije po jedinici plostine korisne povrSine grijanog dijela zgrade Epim [KWh/(m2-a)] za
rekonstrukciju postoje¢e zgrade iz stavka 7. ovoga Clanka, niZza za najmanje 20 % od najvecih
dopustenih vrijednosti iz Tablice 9. iz Priloga B TehniCkog propisa, smatra se da su ispunjeni uvjeti za
godisnju potrebnu toplinsku energiju za grijanje po jedinici plostine korisne povrSine grijanog dijela
zgrade, Q und [KWh/(m2-a)] i za godiSnju potrebnu toplinsku energiju za hladenje po jedinici plo&tine

korisne povrsine grijanog dijela zgrade, Q-c,na [KWh/(m2-a)] propisane TehniCkim propisom.

Tablica 9. — Najvece dopuitene vrijednosti za postojece zgrade grijane ifili hladene na temperaturu
18 *Cili visu prilikom rekonstrukcije prema clanku 45. stavku 7.

TAHTIEVI 04,0 KWW [ -a] Epwim [KWh/[m*al]
REKONSTRUKCUA (kontinent, Bem <3 °C "_pr'lmr:urje, B = 3 °C ) o

< P > s kEII‘ltI!'IEI;I‘t prll‘ﬂ.l:lljli
WRSTA ZGRADE 0,20 10,20 < fo < 1,05 105 [o20 0,20 < fo < 1,05 105 Braen = 3 “C[Bmm > 3 °C
Vifestambena  ||50,63 ||40,49+50,73-f |[3375 (27,00 |[z1,59+ 27,064 50,00 |[180 130
Dbiteljska kuzz  ||50,63 |[20,49+50,73-%, |[33,75 |27.00 ([13,24+38,52%, |s0,00 |[135 50
Uredska 21,12 |[11,03 + 50,73 ||s4,29 [fi7.60 {1213+ 27,06 [Ja0,50 |[s 75
Obrazowna 1492 |[#.24 +50,73% 58,10 10,81 |[5,80+ 27,06 |33,83 |0 75
Bolnica 2340 |[13,26 +50,73-f ||56,51 |[s0.48 |[25,06+ 27,066 73,48 (340 330
Hotelirestoran |44,35 |[34,21+50,73 (87,48 1250 |[7.09+27064 |35.50 |[145 115
Sportska dvorana [|120,49 ééﬂ?',:_:‘ﬁ" 163,51 40,91 |[35,50+ 27,06 53,93 ||220 215
S:;:'E'Er'nbene 140,49 + 50,73-f 21,59 +27,06F,

Maksimalna vrijednost dozvoljena prema tablici iznosi Epim 200 = 104, te dobivena vrijednost primarne

energije Epim = 84,39 zadovoljava trazeni uvjet.

Takoder, prema podacima navedenim u lzvijeS¢u o provedenom energetskom pregledu
gradevine, oznake 287-23ec koje je izradio Drazen Leko, dipl.ing.grad (Alfa inzenjering d.o.o.,
Slavonski Brod) iz veljae 2024., ukupna primarna energija objekta iznosi Epim = 132133,64 [kWh/a].
Po provedenoj energetskoj obnovi, ukupna primarna energija iznositi ¢e Epim = 86247,82 [kWh/a],

¢ime je postignuta usteda od 34,73%.
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